
PIC 1410

La PIC 1410 est inspirée de la gamme PIC 4416, dans 
laquelle ETME a sélectionné les fonctions essentielles 
pour répondre aux utilisations standards les plus 
fréquentes. 

La PIC 1410 permet de gérer les codeurs les plus courants 
du marché ainsi que des fins de course mécaniques. Elle 
est idéale pour vos installations de portes sectionnelles, 
rideaux métalliques et portails coulissants.  
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Le Groupe ACCÉDIA est ambassadeur de La 
French Fab. 

La French Fab est l’étendard des industriels 
français en mouvement avec des objectifs 

communs : TRANSITION ÉCOLOGIQUE, 
INDUSTRIE DU FUTUR, EMPLOI / RSE, 

INNOVATION, INTERNATIONAL. 
Les produits de la marque 

ETME sont conçus, 
développés et fabriqués en 

France. 

PIC 1410

• 8 modes de fonctionnements :
- Homme mort  - Mixte 
- Automatique  - Pas à pas
- Blocage  - Manuel 1BP
- Sequentiel  - Manuel 2BP

• Gestion des fins de courses 
électroniques, mécaniques, et temporisés 
avec auto apprentissage.

• Programmation simple par auto 
apprentissage

• Gestion de différents composants de 
sécurités :

 - Barrières immatérielles
 - Palpeurs : Electrique 8.2k, OSE, Contact 

Sec
 - Photocellules Electriques
• Une sortie de puissance NO/NC 230 Vca 

paramétrable en :
 - Eclairage zone porte (feu clignotant)
 - Indication porte fermée
 - NO porte ouverte / NF feu rouge 
 - Frein
• Compteur de cycles
• Connecteur pour recepteur radio PIC 

S449.
• Programmation possible via l’application 

ETME (Ordinateur ou clé PIC N’PLUG 2).

• Alimentation : Triphasé 400/230 Vac ou 
monophasé 230 Vac.

• Puissance maxi : 
3,3kW en 400 Vac triphasé.
1,5 kW en 230 Vac triphasé.
1,1 kW en 230 Vac monophasé.

• Sortie alimentation 12 Vdc / 150 mA.
• Programmation par microswitch.
• Affichage des état par leds
• 2 entrées «sécurités».
• 1 Sortie auxiliaire de puissance multi 

fonctions
• Température de fonctionnement : 

de -10 à 40°C.
• Option afficheur graphique (PIC 16) LCD 

6 lignes (langues : Français / Anglais) 
• Nombre de cycles estimatif :

 - 300 000 pour un moteur de 2.5 Kw 
et 6 A maxi 

 - 30 000 pour un moteur de 3 Kw et 
10 A maxi
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Rétroéclairé / Plug'n'Play 

Langues : Français / Anglais

Écran graphique LCD 6 lignes 

• Programmation simplifiée

• Accès à des fonctionnalités avancées. 

• Compteur de cycles  programmable pour la maintenance

• Verrouillage de la programmation par mot de passe.

 COFFRET

 INTERFACE PIC 16

Coffret plastique PIC 1410 PH 
H 240 x L 190 x P 90 mm - IP55

Coffret équipé de presses-
étoupes adaptés aux 
différents câbles raccordés sur 
l’électronique (moteur, sécurités, 
alimentation, organes de 
commande, ...)
• 5 presses-étoupes ISO Ø 12
• 1 presses-étoupes ISO Ø 16
• 1 presses-étoupes ISO Ø 20

Def Aucun

S1 : OFF

État de la porte

État de la sortie 1

Touches de navigation
et de programmation

Option LCD activée?
O
P
T

Affichage des défauts

LES VERSIONS

 BORNIERS

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23

CODEUR
A

+
B

CHAINE DE 
SÉCURITÉ

OP1

SW1

CP1

400V
230V

Switchs de paramétrage 
de la carte

ON

SW2

B1

B2

B3 B4 B5

TERRE

FDC PRE-FERM.

PHOTOCELLULE

+12V/8.2K
SIGNAL

GND

SORTIE 1
MAX. 

230VAC

24 25 26

SW4 Cavaliers de
paramétrage
de l’entrée sécurité

30 31 32

N
L1 L2 L3

27 28 29

M1

WV
O C
U

Com

Antenne

 

Référence Désignation Code article
PIC 1410

PIC 1410 PH Coffret PIC 1410 PH (36 VA) avec boutons en face avant coffret plastique - H 240 x L 190 P 90 mm IP55 013987
Options embrochables

PIC 16 Afficheur optionnel pour PIC 1410 013988
S449 ETME Récepteur radio 433 MHz embrochable compatible émetteurs S449 012293
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Votre installateur

ETME fait partie du groupe ACCÉDIA, acteur français majeur 
sur les marchés de la sécurité électronique, intrusion, 
contrôle d'accès, vidéo protection, détection incendie, 
automatismes et fermetures collectives et industrielles.

www.etme.com

ETME - 97, rue Alexandre Fourny - 94500 Champigny-sur-Marne - 01 46 82 11 00 - commercial@etme.com - www.etme.com


