
CDR REFLEX

CDR REFLEX est un système comprenant un boîtier de 
photocellule avec émetteur et récepteur intégrés et un disque 
réflecteur passif.

La photocellule à réflecteur passif permet à l’installateur une 
pose rapide.

Un filtre de polarisation assure l’insensibilisation de la partie 
optique du récepteur à la lumière externe.

C’est un système de détection efficace, destiné à protéger 
la zone de débattement des barières, portes et portails 
motorisés.

SÉCURITÉS

Jusqu’à 10 m

12 - 24  Vcc/ca

IP55

®

Portails coulissants

APPLICATIONS

Portails battants Portes basculantes Portes sectionnelles Grilles & rideaux Barrière levante Portes rapides



 TÊTE ORIENTABLE

TÊTE OPTIQUE RÉGLABLE DISQUE RÉFLECTEUR 
PASSIF 

FILTRE DE POLARISATION BOÎTIER ANTI-CHOCS 
IP55

SÉLECTION DE SORTIE 
RELAIS NF OU NO ET 

CONTACT SEC OU 8,2KΩ.

±10
°

TÊTE OPTIQUE RÉGLABLE 

Référence Désignation Code article
CDR REFLEX

CDR REFLEX Cellule reflex 10 m avec reflecterur optique - Tête orientable - IP 55 014254
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Votre installateur

ETME fait partie du groupe ACCÉDIA, acteur français majeur 
sur les marchés de la sécurité électronique, intrusion, 
contrôle d'accès, vidéo protection, détection incendie, 
automatismes et fermetures collectives et industrielles.

www.etme.com

ETME - 97, rue Alexandre Fourny - 94500 Champigny-sur-Marne - 01 46 82 11 00 - commercial@etme.com - www.etme.com

• 2 portées réglables par cavalier :
	 - Portée jusqu’à 5 m 
	 - Portée de 5 m à 10 m
• Tête optique orientable horizontalement et 

verticalement  +10° à  -10°
• Indication de la puissance du signal par LED 

facilitant l’alignement de la partie optique
• Sortie relais 2 x 2 modes : 
	 - NO ou NF et contact sec ou 8,2 KΩ
• Montage en applique
• Boitier anti-choc
• Disque réflecteur passif avec casquette de 

protection
• Dimensions cellule : 60 x 90 x 56 mm
• Dimension réflecteur : Ø 90 mm
• IP 55
• Température de fonctionnement : -10° C ~ 55° C
• 1 entrée autotest

CARACTÉRISTIQUES

®

CDR REFLEX


