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LE SAVOIR FAIRE

UNE MARQUE FRANÇAISE
Depuis 1993, ETME s’est spécialisé dans la conception et la fabrication d’électroniques 
de commande pour tous types de motorisations industrielles et collectives devenant 
«la» marque référence dans le domaine en quelques années.

CONCEPTION ET FABRICATION DEPUIS 30 ANS
ETME conçoit ses propres cartes électronique dans son bureau d’études et de 
développement ETME Electronics basé à Soulom dans les Hautes Pyrénées.

ETME Electronics fabrique ses cartes et les intègre à des motorisations ou dans 
plusieurs types de coffrets (métal, ABS), de dimensions différentes selon l’utilisation 
et les équipements nécessaires à chaque application (Rails DIN, commutateurs, 
sectionneurs rotatifs, boutons de commande, arrêts d’urgence, alimentations, etc . . .).

ÉLECTRONIQUES EMBARQUÉES
ETME intègre des cartes électroniques de commande directement dans les moteurs 
pour portes sectionnelles ou les opérateurs PÉGASE pour portails coulissants.

L’électronique embarquée réduit l’encombrement près de la commande de porte ou 
du portail.

ETME propose des kits moteurs avec électronique embarquée et différentes longueur 
de câble pour le déport aisé de la commande à boutons.

ÉLECTRONIQUES DÉPORTÉES
Grâce à l’électronique déportée, les opérations de paramétrage, de mise en œuvre et 
de maintenance sont facilitées par un ensemble électronique/boîtier de commande 
accessible à hauteur d’homme. Portes sectionnelles, grilles, rideaux métalliques, 
portes souples et rapides, portails coulissants ou portails battants, ETME propose 
des coffrets de commande adaptés à toutes les applications.

À CHAQUE APPLICATION SON MODÈLE

FABRIQUÉ
EN FRANCE

MODÈLES

APPLICATIONS
PIC 

4416 V
PIC 

4416
PIC 

4410
PIC 

1410
PIC 

5800 PIC 300 PIC 250 PIC 
4220E

PIC 
2800E

PIC 
1002 
End

PIC 
2402

PIC 201 
AS

PIC 204 
S&T

Porte sectionnelle • • • • • • • - - O - - -
Rideau métallique • • • • • • • - - - - - -
Porte souple rapide • • • - • - - - - - - - -
Portail coulissant • • • • • - - • • • • - -
Portail battant - - - - • - - • • - • - -
Quai niveleur - - - - - - - - - - - • •

CARACTÉRISTIQUES

Alim. Tri 400/230V - • • • • • - - - - - • •

Alim Mono 230V • • • • • • • • • • • - -
Gestion 1 moteur • • • • • • • • • • • - -
Gestion 2 moteurs - - - - Option - - • • - • - -

Tension moteur Tri 230V Tri 400V, Tri 230 V / Mono 230V Mono 230 V 24 V Tri 400V Tri 400V 
Mono 230V

Variateur de vitesse • - - - - - - - - - - - -
Sans FdC - • • • • - - • • • • - -
FdC mécaniques • • • • • • • • • • • - -
FdC électroniques • • - • - - - - - - - - -

O : 'HPDQGH�VS«FLƓTXH�



ARMOIRES DE GESTION TRIPHASÉES / MONOPHASÉES

Électronique à variateur de fréquence
La PIC 4416V a été développée et conçue pour répondre aux différentes 
exigences dans les secteurs de l’industrie et du collectif.  Son variateur 
de fréquence, intégré à la carte, facilite la programmation, permet un 
fonctionnement intensif et assure, grâce à ses vitesses réglables, un 
démarrage et un arrêt progressifs de l’installation.  

• Tension d’alimentation : monophasé 230 Vac 50Hz
• Puissance maxi : 550W (vers. 4,2 A ) et 1500W (vers. 7.5A) en 230Vac tri
• Variation de fréquence : 10 à 70 Hz
• Gestion de moteur à FdC électroniques ou mécaniques 
• Paramétrage du variateur par menus intégrés
• 3 Modes de fonctionnements :
  Homme-mort – Mixte - Automatique (5 variantes)
• Affichage menu et états carte avec afficheur 7 segments et led
• 8 borniers débrochables / section maxi 2.5mm2

• 4 entrées de sécurité : 2 entrées cellules et 2 entrées palpeurs
• 2 sorties auxiliaire de puissance contact sec 400Vac/1A
• 1 sortie auxiliaire basse consommation 230Vac/0.8A ou 24V/1.6A
• 2 sorties alimentation 24 Vdc / 0,5A global
• 2 connecteurs pour cartes optionnelles
• 1 connecteur pour récepteur PIC S449 ETME embrochable

La PIC 4416 est spécialement conçue et développée pour les secteurs de 
l’industrie, du collectif et du tertiaire. Elle s’avère parfaite pour équiper 
vos installations de portes sectionnelles, portes souples rapides, rideaux 
métalliques et portails coulissants destinée aux usages intensifs.

• 3 Modes de fonctionnements :  
  Homme-mort – Mixte - Automatique (5 variantes)
• Gestion des fins de courses électronique (multi-codeur) et mécaniques
• Programmation simplifiée par auto apprentissage
• Gestion de deux modes SAS : standard et automatique
• Gestion des feux de trafic
• Compteur de cycles intégrés
• Programmation via l’application ETME (PC ou clé PIC N’PLUG 1)

La PIC 4410E est notamment destinée aux portes sectionnelles, 
portes souples rapides, rideaux métalliques et portails coulissants. Les 
composants robustes et de haute qualités sélectionnés par ETME font de 
cette carte un produit répondant aux attentes des secteurs industriel et 
collectif toujours plus exigeants.

• Alimentation triphasée 400 V / 230 V, ou monophasée 230 V
• Gestion 1 moteur
• Puissance maxi : 2 200 W / 400 V Tri
• Transformateur 36 VA
• 4 afficheurs 7 segments
• Borniers débrochables
• 2 connecteurs OP1/0P2 pour cartes embrochables multi-fonctions
• Récepteur radio PIC S449 ETME embrochable en option
• Gestion des 10 derniers défauts
• Préprogrammation de 2 scénarios coulissant ou sectionnelle
• Paramètrage réglé par auto apprentissage
• Pilotage du frein (4 séquences possibles)
• 14 fonctions programmables
• 7 modes de fonctionnement

Moteur
230

230 V
400 V

Moteur
x 1

Moteur
x 1

Mécanique
FDC

Mécanique
FDC

Electronique
FDC

Electronique
FDC

Supervision

Supervision

230 V
400 V

Moteur
x 1

Mécanique
FDC

Supervision

2200 W
maxi

1500 W
maxi

2200 W
maxi

PIC 4416 V

PIC 4416

PIC 4410 E

Pour 1 moteur triphasé 230V

Pour 1 moteur triphasé ou monophasé

Pour 1 moteur triphasé ou monophasé

Variateur

Fréquence

NOUVEAUTÉ

FABRIQUÉ
EN FRANCE

FABRIQUÉ
EN FRANCE

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Usage intensif

Usage intensif

Usage intensif

APPLICATIONS

APPLICATIONS

APPLICATIONS

WŽƌƚĞƐ�ƐĞĐƟŽŶŶĞůůĞƐ

WŽƌƚĞƐ�ƐĞĐƟŽŶŶĞůůĞƐ

WŽƌƚĞƐ�ƐĞĐƟŽŶŶĞůůĞƐ

WŽƌƚĂŝůƐ�ĐŽƵůŝƐƐĂŶƚƐ

WŽƌƚĂŝůƐ�ĐŽƵůŝƐƐĂŶƚƐ

WŽƌƚĂŝůƐ�ĐŽƵůŝƐƐĂŶƚƐ

'ƌŝůůĞƐ�Θ�ƌŝĚĞĂƵǆ

'ƌŝůůĞƐ�Θ�ƌŝĚĞĂƵǆ

'ƌŝůůĞƐ�Θ�ƌŝĚĞĂƵǆ

WŽƌƚĞƐ�ƌĂƉŝĚĞƐ

WŽƌƚĞƐ�ƌĂƉŝĚĞƐ

WŽƌƚĞƐ�ƌĂƉŝĚĞƐ



ARMOIRES DE GESTION TRIPHASÉES / MONOPHASÉES

La PIC 1410 est inspirée de la gamme PIC 4416, dans laquelle ETME 
a sélectionné les fonctions essentielles pour répondre aux utilisations 
standards les plus fréquentes. 
La PIC 1410 permet de gérer les codeurs les plus courants du marché 
ainsi que des fins de course mécaniques. Elle est idéale pour vos 
installations de portes sectionnelles, rideaux métalliques et portails 
coulissants.

• 8 modes de fonctionnement
• Gestion des fins de courses électroniques, mécaniques, et temporisés
• Programmation simple par auto apprentissage
• Gestion de différents composants de sécurités 
• Une sortie de puissance NO/NC 230 Vca paramétrable
• Compteur de cycles
• Connecteur pour recepteur radio PIC S449
• Programmation possible via l’application ETME (Ordinateur ou clé PIC 

N’PLUG 2)
• Option PIC 16 : Interface de programmation avec afficheur graphique 

LCD offrant des fonctions supplémentaires

La carte de gestion PIC 5800 est particulièrement destinée aux secteurs 
de l’industrie et du collectif, et adaptée pour répondre à des exigences de 
fonctionnement intensif de trafic. Elle bénéficie de nombreuses options 
intégrées et est pourvue d’un transformateur de 75VA vous permettant 
d’y associer des accessoires supplémentaires. Coffret métallique robuste 
et sécurisé pour des installations en extérieur (IP55). Tous nos coffrets 
sont équipés d’un disjoncteur calibré de 1 à 6,3A selon les besoins et se 
décline sous plusieurs finitions. 
• Alimentation triphasée 400 V / 230 V, ou monophasée 230 V
• Transformateur 75 VA
• Programmation par afficheur LCD 2 lignes de 16 caractères
• Gestion des 10 derniers défauts
• Compteur de cycle total et partiel
• 20 fonctions programmables et 8 modes de fonctionnements

Les coffrets PIC 300 ont été élaborés pour piloter des motorisations 
triphasées pouvant atteindre 2.2Kw et jusqu’à 1.1Kw en monophasé. 
Ils offrent la possibilité d’ajouter des organes de commandes et/ou de 
sécurités complémentaires grâce à leur transformateur de 10 VA. La PIC 
300 se décline en 7 versions pour un large choix de possibilité.

• Alimentation triphasée 400 V / 230 V, ou monophasée 230 V
• Puissance maxi : 2 200 W / 400 V Tri
   1 500 W / 230 V Tri
� � � ������:�������9�0RQRb
• Transformateur 10 VA
ȧ�&RQWDFWHXUV�«OHFWURP«FDQLTXHV���b9�YHUURXLOO«V�«OHFWULTXHPHQW��
IRQFWLRQQHPHQW�MXVTXȠ¢��bPLOOLRQ�GH�PDQāXYUHVb

• Protection par fusible
• Borniers débrochables

230 V
400 V

Moteur
x 1

Mécanique
FDC

Electronique
FDC

Supervision

230 V
400 V

230 V
400 V

Moteur
x 12200 W

maxi Mécanique
FDC

PIC 1410

PIC 5800

PIC 300

Pour 1 moteur triphasé ou monophasé

Pour 1 ou 2 moteurs triphasé ou monophasé

  Pour 1 moteur triphasé ou monophasé

Moteur
1+12200 W

maxi Mécanique
FDC

PIC 348 E

PIC 303 E

PIC 302 E

PIC 300 E

PIC 332 E PIC 333 E

PIC 330 E

PIC 348 E

PIC 303 E

PIC 302 E

PIC 300 E

PIC 332 E PIC 333 E

PIC 330 E

PIC 348 E

PIC 303 E

PIC 302 E

PIC 300 E

PIC 332 E PIC 333 E

PIC 330 E

PIC 348 E

PIC 303 E

PIC 302 E

PIC 300 E

PIC 332 E PIC 333 E

PIC 330 E

NOUVEAUTÉ

NOUVELLE
ÉLECTRONIQUE

FABRIQUÉ
EN FRANCE

FABRIQUÉ
EN FRANCE

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Usage standard

Usage intensif

Usage modéré

APPLICATIONS

APPLICATIONS

APPLICATIONS

WŽƌƚĞƐ�ƐĞĐƟŽŶŶĞůůĞƐ

WŽƌƚĂŝůƐ�ďĂƩĂŶƚƐ

WŽƌƚĞƐ�ƐĞĐƟŽŶŶĞůůĞƐ

WŽƌƚĂŝůƐ�ĐŽƵůŝƐƐĂŶƚƐ'ƌŝůůĞƐ�Θ�ƌŝĚĞĂƵǆ

'ƌŝůůĞƐ�Θ�ƌŝĚĞĂƵǆ

WŽƌƚĞƐ�ƐĞĐƟŽŶŶĞůůĞƐ

WŽƌƚĂŝůƐ�ĐŽƵůŝƐƐĂŶƚƐ

'ƌŝůůĞƐ�Θ�ƌŝĚĞĂƵǆ WŽƌƚĞƐ�ƌĂƉŝĚĞƐ



ARMOIRES DE GESTION MONOPHASÉES

Le coffret PIC 4220E est principalement destiné à automatiser des 
portails coulissants et battants. Il offre l’opportunité de gérer ou non le 
ralentissement des phases d’ouvertures et de fermetures, bénéficie de 
nombreuses options intégrées et permet d’y associer d’autres options 
complémentaires par cartes optionnelles.

• Alimentation monophasée 230 V
• Gestion de 1 ou 2 moteurs monophasés 230 V
• Transformateur 36 VA
• Programmation par 4 afficheurs 7 segments
ȧ�*HVWLRQ�GHV����GHUQLHUV�G«IDXWVb
• Pré-programmation de 5 scénarios : coulissant avec ou sans 

ralentissement, battant avec ou sans ralentissement, porte sectionnelle
• Connecteur pour option PIC40
• 5 modes de fonctionnement
• 15 fonctions programmables

La carte de gestion PIC 2800E est spécialement destinée aux secteurs 
de l’industrie et du collectif à usage intensif. Elle offre la possibilité de 
piloter un ou deux moteurs monophasés d’une puissance maximale de 
600w par motorisation. Elle bénéficie de nombreuses options intégrées 
et est pourvue d’un transformateur de 50VA permettant d’y associer 
des accessoires supplémentaires. Deux versions en coffrets métal ou 
coffret plastique IP55. Son afficheur LCD simplifie l’installation et les 
interventions des techniciens.

• Alimentation monophasée 230 V
• Programmation par afficheur LCD 2 lignes de 16 caractères
ȧ�*HVWLRQ�GHV����GHUQLHUV�G«IDXWVb
ȧ�&RGH�GȠDFFªV�SHUVRQQDOLVDEOHb
ȧ�&RPSWHXU�GH�F\FOH�SDUWLHO���WRWDOb
• Connecteur récepteur radio CARDIN embrochable (S449, S486)
• 3 connecteurs pour options (PIC 01 / Gestion feux / récepteur radio)
• 8 modes de fonctionnements
• 19 fonctions programmables

Issue de la dernière génération de cartes PIC 4410 E, cette toute nouvelle PIC 
1002 ENd est dédiée à la fois aux remplacements des anciennes générations 
de PIC 1002 et aux installations nouvelles. Elle bénéficie de la technologie 
des nouveaux micro-contrôleurs implantés sur les PIC 4410 E.

Caractéristiques :
• Alimentation monophasée 230 V
ȧ�*HVWLRQ�GȠXQ�PRWHXU�PRQRSKDV«����b9b
• Puissance maxi ������:�SDU�PRWHXUb
ȧ�7UDQVIRUPDWHXU���b9$
• Usage collectif ou industriel
• 5 borniers débrochables
• Borniers interchangeables 100% compatibles 1002 anciennes versions
• Connecteur récepteur radio embrochable S449 ETME
• 4 afficheurs 7 segments
• 7 modes de fonctionnement et 15 fonctions programmables

PIC 4220 E

PIC 2800

PIC 1002 ENd

Pour 1 ou 2 moteurs monophasés

Pour 1 ou 2 moteurs monophasés

Pour 1 moteur monophasé

Supervision

Supervision

Moteur
x 1

Moteurs
x 2

Moteurs
x 2

600 W
maxi

2 x 600 W
maxi

2 x 600 W
maxi

Mécanique
FDC

Mécanique
FDC

Mécanique
FDC

FABRIQUÉ
EN FRANCE

FABRIQUÉ
EN FRANCE

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Usage intensif

Usage intensif

Usage intensif

APPLICATIONS

APPLICATIONS

APPLICATIONS

WŽƌƚĂŝůƐ�ďĂƩĂŶƚƐ

WŽƌƚĂŝůƐ�ďĂƩĂŶƚƐ

WŽƌƚĂŝůƐ�ĐŽƵůŝƐƐĂŶƚƐ

WŽƌƚĂŝůƐ�ĐŽƵůŝƐƐĂŶƚƐ

WŽƌƚĂŝůƐ�ĐŽƵůŝƐƐĂŶƚƐ



ARMOIRES DE GESTION MONOPHASÉES

CARTES OPTIONNELLES

La carte PIC 2402 a été spécifiquement conçue pour la gestion d’une ou 
deux motorisations en 24 V continu. Ses composants de haute qualité, 
spécialement sélectionnés par ETME, permettent de répondre aux 
exigences du marché tout en assurant une durée d’utilisation importante. 
Dotée de 5 modes de fonctionnement les plus courants la PIC 2402 
vous offre la possibilité de régler les ralentissements en ouverture et 
fermeture.

• Alimentation monophasée 230 V
ȧ�&RPPDQGH�GȠ��PRWHXU����$��RX��bPRWHXUV���b[b�$�����9�&&
ȧ�7UDQVIRUPDWHXU�WRULTXH����b9$
• Mise en service simplifiée par auto-apprentissage
• 5 borniers débrochables
• Chargeur-régulateur de batterie intégré
• Gestion de moteurs 12 Vcc

PIC 2402 Pour 1 ou 2 moteurs basse tension 24 V

Moteurs
x 2

Moteur
24 V

Supervision

100%

ED
10 A

maxi

PIC 41

PIC 10E

PIC 16

S449 ETME

PIC 40

• Gestion des feux verts/rouges et gestion sas entrée/sortie

• Gestion jusqu’à 2 entrées/3 sorties supplémentaires

• Carte interface embrochable multifonctions (alarme, minuterie, autotest supplémentaire...)

������OD�FRPPDQGHb: allumage des 2 feux rouges
����SRUWH�RXYHUWHb��IHX�YHUW�F¶W«�RUGUHb��IHX�URXJH�F¶W«�RSSRV«
3 - après tempo de re-fermeture : allumage des 2 feux au rouge
����SRUWH�IHUP«Hb: extinction des feux

• Afficheur écran LCD 6 lignes rétroéclairé pour une meilleure visibilité
• Plug N’Play - 1 afficheur peut être utilisé sur plusieurs installations.
• Ajout de fonctions : différents types de frein, fonctions sécurités supplémentaires
• Paramétrage étendu - Navigation via 3 boutons.

• 433 MHz 2 canaux 
• Module embrochable sur les électronique de la gamme ETME (PIC 4416, PIC 4416V, PIC 1410, 

PIC 4220 E, PIC 4410 E, PIC 1002End).
• Antenne à raccorder sur le bornier dédié implanté sur la carte mère 
• Module mémoire débrochable interchangeable version CARDIN.

• Gestion des feux verts/rouges et gestion sas entrée/sortie (uniquement PIC4410)

• Gestion jusqu’à 2 entrées/3 sorties supplémentaires

• Carte interface embrochable multifonctions (alarme, minuterie, autotest supplémentaire...)

Gestion d’entrées/sorties supplémentaires pour PIC 4220 et PIC 4410

Gestion d’entrées/sorties supplémentaires pour PIC4416 et PIC 4416 V

Priorité de passage pour PIC 5800, 2800 et 2402

Afficheur LCD pour PIC 1410

Récepteur ETME embrochable compatible S449

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Usage intensif

APPLICATIONS

WŽƌƚĂŝůƐ�ďĂƩĂŶƚƐ WŽƌƚĂŝůƐ�ĐŽƵůŝƐƐĂŶƚƐ



NOUVELLE ARMOIRE DE GESTION MONOPHASÉE

ARMOIRES DE GESTION POUR QUAIS NIVELEURS

TRI
400 V

230 V
400 V

Electrovanne
x 1

Electrovanne
x 3

Le coffret PIC 201 AS, est spécialement prévu pour les quais niveleurs 
à lèvre basculante hydraulique pouvant atteindre 2200 W. Il permet de 
piloter une électrovanne alimentée en 12 ou 24V ac/dc et jusqu’à 25W. 

• Coffret avec bouton, sectionneur rotatif et presse-étoupes 
• Pilotage d’une électrovanne alimentation 12 ou 24 Vca/cc selon 

paramétrage / 25 W maxi
• Entrée pour prise en compte d’un système de guidage remorque, et/ou 

d’une porte sectionnelle
• Protection par fusibles intégrés 

Le coffret PIC 204 S&T, permet de piloter des niveleurs de quais à 
lèvre basculante et télescopique. Il peut gérer trois électrovannes dont 
deux alimentées simultanément en 12 ou 24 Vdc et jusque 25 W et une 
fonction retour automatique. 

• Coffret avec 4 boutons de commande et sectionneur rotatif 
• Presse étoupe de type glissière 
• Pour quais niveleurs à lèvre télescopique ou articulée (basculante) 
• 9 modes de pilotage de 1 à 3 électrovannes (dont 2 simultanées) 12 ou 

24 Vcc / 25 W maxi, avec fonction «retour automatique»
• 8 modes de fonctionnement
• Entrée pour prise en compte d’un système de guidage remorque, et/ou 

de la prise en compte d’une porte sectionnelle
• Protection par fusibles intégrés 

PIC 201 AS

PIC 204 S&T

Pour quai niveleur à lèvre articulée basculante

Pour quai niveleur à lèvre télescopique

NOUVEAUTÉ

Moteur
x 1

Mécanique
FDC2500 W

maxi

PIC 250 Pour 1 moteur monophasé

La PIC 250 est conçue spécialement pour des motorisations 
monophasées de fortes puissances grâce à ses deux contacteurs 
électromécaniques. 
Elle est destinée à piloter des installations de type rideaux métallique 
et portes sectionnelles à usage simple et modéré. 

• 2 modes de fonctionnements :
   - Homme mort  - Auto maintenu 
• Alimentation monophasée 230 Vca
• Gestion 1 moteur
ȧ�3XLVVDQFH�PD[L���������:�������9FD�0RQRb
ȧ�*HVWLRQ�GHV�ˉQV�GH�FRXUVH�P«FDQLTXHV
• Transformateur 10 VA
• Protection par fusible
• Borniers débrochables
• Sortie 24 V
• 1 entrée NC sécurité Ouverture  (arrêt phase en cours)
• 1 entrée NC sécurité Fermeture  (arrêt phase en cours)

FABRIQUÉ
EN FRANCE

FABRIQUÉ
EN FRANCE

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Usage modéré

Usage modéré

Usage modéré

APPLICATIONS

APPLICATIONS

APPLICATIONS

Portes
ƐĞĐƟŽŶŶĞůůĞƐ

ƋƵĂŝ�ŶŝǀĞůĞƵƌ�ă�ůğǀƌĞ�ďĂƐĐƵůĂŶƚĞ

YƵĂŝ�ŶŝǀĞůĞƵƌ�ă�ůğǀƌĞ�ƚĠůĞƐĐŽƉŝƋƵĞ

'ƌŝůůĞƐ�Θ�
rideaux



LES SERVICES ETME

www.etme.com & portail clients
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L’ENGAGEMENT SERVICES

Depuis toujours, ETME s’engage auprès des professionnels, au cœur des territoires, en s’appuyant sur 
XQH�PDUTXH� ����� IUDQ©DLVH�� HW� VȠDSSOLTXH� ¢� V«OHFWLRQQHU� OHV� SURGXLWV� OHV� SOXV� ˉDEOHV� SRXU� WRXV� OHV�
besoins de fermeture. Le service ETME est l’assurance d’un accompagnement de qualité pour tous les 
professionnels exigeants.
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