
PIC 4416

La PIC 4416 est spécialement conçue et développée pour 

les secteurs de l’industrie, du collectif et du tertiaire. 

Elle s’avère parfaite pour équiper vos installations de 

portes sectionnelles, portes souples rapides, rideaux 

métalliques et portails coulissants destinée aux usages 

intensifs.

ÉLECTRONIQUE 
DE COMMANDE

Pour moteur triphasé ou 
monophasé

Fins de course mécaniques 
et électroniques

Pour 1 moteur

Usage intensif
1.000.000 cycles

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Portes sectionnelles Portails coulissantsGrilles & rideaux Portes rapides

APPLICATIONS



USAGE

Intensif

Le Groupe ACCÉDIA est ambassadeur de La 
French Fab. 

La French Fab est l’étendard des industriels 
français en mouvement avec des objectifs 

communs : TRANSITION ÉCOLOGIQUE, 
INDUSTRIE DU FUTUR, EMPLOI / RSE, 

INNOVATION, INTERNATIONAL. 
Les produits de la marque 

ETME sont conçus, 
développés et fabriqués en 

France. 

PIC 4416

• 3 Modes de fonctionnements :

	 - Homme-mort 

	 - Mixte

	 - Automatique (5 variantes) :

		  Fermeture sur temporisation

		  Pas à pas

		  Ouverture partielle

		  Semi-automatique

		  Bloquage

• Gestion des fins de courses :

	 - Electronique (multi-codeur)

	 - Mécaniques

• Programmation simplifiée par auto 

apprentissage

• Gestion de deux modes SAS

	 - Standard

	 - Automatique

• Gestion des feux de trafic

• Compteur de cycles

• Mémorisation des derniers défauts

• Mot de passe de protection

• Programmation possible via l’application 

ETME (ordinateur ou clé PIC N’PLUG 1)

• Alimentation : Triphasé 400/230 Vac ou 
monophasé 230 Vac

• Puissance maxi :	
2,2 kW en 400 Vac triphasé.
1,5 kW en 230 Vac triphasé.
1,1 kW en 230 Vac monophasé.

• Affichage des état par leds et afficheur
• 2 sorties alimentation 24Vdc / 0.5A
• 2 sorties auxiliaires de puissance (contact 

sec) : 400Vac 1A max 
• 1 sortie auxiliaire faible puissance (contact 

sec) : 230 Vac / 0,8 A ou 24 Vdc / 1,6 A
• 1 entrée auxiliaire multifonctions
• 2 connecteurs OP1-OP2 pour cartes 

additionnelles
• 1 connecteur pour récepteur radio PIC S449
• 7 connecteurs débrochable
• Gestion de différents composant de 

sécurités :
	 - Barrières immatérielles
	 - Palpeurs: électrique 8,2k, OSE, Contact sec
	 - Photocellules électriques
	 - Eclairage de zone, feu clignotant
• Nombre de cycles estimatif : 
	 1 000 000

FONCTIONNALITÉS CARACTÉRISTIQUES

FABRIQUÉ
EN FRANCE AVANTAGES 

INSTALLATEUR AVANTAGES 
UTILISATEUR

• Fonctionnement intensif

• Plusieurs finitions de coffrets disponibles

• Gestion de système SAS 

• Retour d’information de l’état de 
l’installation

• Programmation simplifiée et rapide par 
auto-apprentissage.

• Reconnaissance automatique de plusieurs 
types de fins de course électronique

• Compatible avec de nombreuses 
configurations d ‘installations

Cellules IR

Palpeur 
FRABA OSE

Palpeur Résistif 
8,2 kΩ

Barrage immatériel 
Gridscan/Pro

SÉCURITÉS

Mécanique
FDC

Electronique
FDC

CODEURS, 
FINS DE COURSE

FREIN MOTEUR

PILOTAGE
MOTEUR

Boîte 3 
boutons

Arrêt 
d’urgence

COMMANDES

Gâche, verrou, 
ventouse

VERROUILLAGE

Feu 
clignotant Éclairage de 

zone

SIGNALISATION

Pont radio PULSAR 
Connect

OPTION
EMBROCHABLE

Récepteur 
radio S449

CARTE
EMBROCHABLE

Carte gestion de 
feux PIC 41

OPTION
EMBROCHABLE



 COFFRET

Coffret plastique PIC 4416 PH 
H 300 x L 220 x P 120 mm - IP55

• 5 presses-étoupes ISO Ø 12
• 1 presses-étoupes ISO Ø 16
• 1 presses-étoupes ISO Ø 20

Coffret plastique PIC 4416 GPHR 
H 380 x L 300 x P 120 mm - IP55

• 2 presses-étoupes ISO Ø 12
• 4 presses-étoupes ISO Ø 16
• 2 presses-étoupes ISO Ø 20

Coffret métal PIC 4416 MHR 
H 400 x L 300 x P 200 mm - IP55

• 8 presses-étoupes ISO Ø 16
• 3 presses-étoupes ISO Ø 20

LES VERSIONS

 BORNIERS

Référence Désignation Code article
PIC 1410

PIC 4416 PH Coffret PIC 4416 P (36 VA) coffret plastique H 300 x L 220 P 120 mm 013985
PIC 4416 GPHR Coffret PIC 4416 GP (36 VA) grand coffret plastique H 380 x L 300 x P 120 mm 013852
PIC 4416 MHR Coffret PIC 4416 M (36 VA) coffret métal H 400 x L 300 x P 200 mm 013853

Options embrochables
PIC 41 Carte de gestion d’entrées/sorties supplémentaires pour PIC4416 011314
S449 ETME Récepteur radio 433 MHz embrochable compatible émetteurs S449 012293

Kits disjoncteurs disponibles pour coffrets GPHR et MHR - Nous consulter
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Votre installateur

ETME fait partie du groupe ACCÉDIA, acteur français majeur 
sur les marchés de la sécurité électronique, intrusion, 
contrôle d'accès, vidéo protection, détection incendie, 
automatismes et fermetures collectives et industrielles.

www.etme.com

ETME - 97, rue Alexandre Fourny - 94500 Champigny-sur-Marne - 01 46 82 11 00 - commercial@etme.com - www.etme.com


