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300.000 bornes 
à installer

Nos partenaires

Un marché 
électrisant

Spécialiste italien dans la conception de 
solutions électriques, Gewiss propose une large 

gamme de solutions innovantes et de haute qualité 
pour répondre aux besoins des particuliers, des 

entreprises et des collectivités. Les bornes de recharge 
Gewiss sont réputées pour être fiables, faciles à utiliser et 

sont compatibles avec tous les types de véhicules électriques.

Le marché des véhicules électriques est en 

pleine effervescence et tout indique que nous 

ne sommes qu’au début de la révolution de la 

e-mobilité. 

L’objectif de 100 000 points de recharge 

ouverts aux voitures électriques en France, 

fixé initialement pour 2021, a été atteint 

au deuxième trimestre 2023. La France est 

le troisième pays le plus équipé d’Europe 

derrière les Pays-Bas et l’Allemagne. 

La révolution des mobilités est en marche, soutenue par les innovations industrielles. 

Parce que c’est l’autonomie qui fait la différence, ETME présente une gamme de 

produits développée pour une utilisation simple du véhicule électrique grâce à 

une recharge performante, à domicile, en entreprise ou dans la rue.

C’est l’objectif pour 2030, passer de 100.000 à 

400.000 bornes en un peu plus de six ans. 

Le chantier est ambitieux et les op-

portunités pour les installateurs 

professionnels ne manque-

ront pas. ETME vous ac-

compagne et vous 

offre cette 

chance.



5

Nos partenaires

Infrastructure, 
coup d’accélérateur

De 5 à 20 % des 
parkingsHager, société française fondée en 1955 par 

les frères Hager, est un acteur majeur dans la 
fabrication d’équipements électriques, offrant 
une expertise en matière de solutions sur les 
différents secteurs, résidentiels, tertiaires, industriels et 
commerciaux. Hager s’impose comme l’un des principaux 
fabricants de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Le marché des véhicules électriques est en 

pleine effervescence et tout indique que nous 

ne sommes qu’au début de la révolution de la 

e-mobilité. 

L’objectif de 100 000 points de recharge 

ouverts aux voitures électriques en France, 

fixé initialement pour 2021, a été atteint 

au deuxième trimestre 2023. La France est 

le troisième pays le plus équipé d’Europe 

derrière les Pays-Bas et l’Allemagne. 

La révolution des mobilités est en marche, soutenue par les innovations industrielles. 

Parce que c’est l’autonomie qui fait la différence, ETME présente une gamme de 

produits développée pour une utilisation simple du véhicule électrique grâce à 

une recharge performante, à domicile, en entreprise ou dans la rue.

Les bâtiments non résidentiels, neufs ou rénovés, 
disposant d’un parc de stationnement de plus de 

10 places, devront prévoir l’équipement d’au 
moins 20% de leurs places. 

Pour les bâtiments existants, la 
Loi d’Orientation des Mobilités 

précise qu’ils devront être 
équipés d’un point de 

charge par tranche de 
20 emplacements, 

soit 5% du 
parking. 

Les promesses de développement du véhicule électrique ne pourront se réaliser sans une évolution conséquente 
de l’infrastructure de recharge. Sur le plan national, la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) vise à pourvoir aux 

besoins grandissants de capacité et de maillage.

Pour garantir le succès du développement du parc de véhicules électriques, l’offre de 
recharge doit évoluer en conséquence. L’ambitieuse loi LOM prévoit de multiplier 

les capacités de recharge de véhicules électriques sur le territoire français. Ses 
objectifs ont été atteints. 

202320222021202020192018

24 808 28 537 32 736

53 667

82 107

100 000

130 000
à fin 2023

Nombre de bornes 
installées en France 

au 5 mai 2023
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Bien choisir 
ma borne
Avant de choisir sa borne électrique, il est essentiel de déterminer la destination, l’usage et les besoins 
spécifiques requis sur le site.

• L’emplacement : 
Que ce soit chez un particulier, une entreprise, une copropriété, un commerce ou sur le réseau 
public, l’emplacement influencera le type de borne(s) dont vous aurez besoin, certaines étant à usage 
domestique quand les autres sont réservées à des usages collectifs, tertiaires ou publics.

P
Sur le site même, l’emplacement d’installation de la borne doit être choisi avec précaution notamment 
dans le cas d’un garage intérieur chez un particulier puisqu’il conditionnera le sens dans lequel il faudra 
rentrer le véhicule.

• L’utilisation : 
Le mode de charge détermine le modèle de la borne :

AUTO
START

RF
ID €

• Accès libre (autostart) : la charge démarre automatiquement dès que le véhicule est connecté. 
Préconisé pour une utilisation privée.

• Accès réservé (RFID*) : seule la ou les personnes munies d’une carte RFID peuvent déclencher la 
charge. Cette solution répond particulièrement aux besoins des entreprises et des copropriétés.

• Accès payant : idéal pour proposer un service de recharge payant aux salariés d’une entreprise, 
aux copropriétés, aux réseaux semi-publics (commerce, restaurant, hôtel, mairie) et publics.

 * RFID : Radio Fréquency IDentification

• Connectivité et Fonctionnalités : 
Certaines bornes offrent des fonctionnalités permettant de surveiller à distance la charge, de les 
contrôler et d’obtenir des mises-à-jour via une application mobile. 
Elles offrent diverses connexions possibles : Ethernet, Wifi et 4G. 

4GWIFI

Les bornes communicantes sont gérées par le protocole OCPP 1.6 J (Open Charge Point Protocol), 
une application conçue pour assurer la communication entre les bornes de recharge et un système de 
gestion centralisé. Il a pour objectif d’autoriser l’opérateur de charge à surveiller le statut de chaque 
point de charge en temps réel et à donner les droits d’accès payants.
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Bien choisir 
ma borne
• Installation : 
Assurez-vous que l’emplacement où vous devez installer la borne de recharge dispose de l’infrastructure 
électrique nécessaire pour supporter la puissance de charge de la borne. 

	 Par	exemple,	lors	d’une	installation,	vous	devrez	vérifier	les	points	suivants	:
 		 	-	Le	type	d’abonnement	au	réseau	électrique	(monophasé	ou	triphasé)
	 	 	-	La	puissance	souscrite	(kVA).	Rappel	des	différents	abonnements	pour	les	particuliers	:
	 	 	 •	Monophasé	6,	9	ou	12	kVA	ou	kW
	 	 	 •	Triphasé	12,	15,	18	ou	24	kVA	ou	kW
	 		 -	 La	 consommation	 moyenne	 afin	 de	 vérifier	 la	 puissance	 restante	 disponible	 en	

interrogeant	les	disjoncteurs	de	type	Linky.	

DLM
Les	bornes	ou	les	kits	équipés	d’un	système	DLM ou carte télécommunication (TIC)	intègrent	la	gestion	
et	la	régulation	de	la	charge	selon	la	puissance	disponible	en	temps	réel.

• Vitesse de charge : 
Les bornes de recharges offrent différentes puissances de charge mesurées en kilowatts (kW). Plus la 
puissance est élevée, plus la recharge sera rapide. Attention tout de même à la capacité maximum de 
recharge des véhicules qui a un impact direct sur le temps de recharge.
Par	exemple,	pour	une	RENAULT	MEGANE	EV60	(220ch)	d’une	capacité	de	charge	maximale	de	7	kW	
alternatif,	le	temps	de	charge	sera	identique	sur	une	borne	de	7,4	kW,	11	kW	ou	22	kW.

7,4
kW

2,3
kW

11
kW

22
kW

Les bornes proposées par ETME ont des puissances de 7,4, 11 et 22 kW. Une prise domestique 
classique dispose généralement d’une puissance d’environ 2,3 kW suffisante pour charger un vélo ou 
une trottinette électrique mais insuffisante pour recharger une voiture électrique dans des conditions 
d’utilisation quotidienne.
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• Le câble de charge utilisé : 
On oublie trop souvent de préciser que le câble utilisé peut avoir un effet "entonnoir" si celui-ci est sous-
dimensionné par rapport à la capacité de la charge utilisée. La charge sera alors bridée et demandera plus de 
temps pour charger votre véhicule électrique. 

Type 2      Type E

Les câbles 32 A proposés par ETME dans ce catalogue supportent jusqu’à 22 kW sans risque de chauffe ou de 
perte de puissance.

Véhicule électrique
marque et modèle

Puissance 
acceptée 
réseau AC 

(kW)

DURÉE DE LA CHARGE
Recharge calculée de 20% à 80%

Prise 
domestique 

10 A - 2,4 kW"

Prise 
renforcée 

16 A - 3,4 kW"

Borne  
Monophasée 

32 A - 7,4 kW"

Borne  
Triphasée 

32 A - 22 kW

Vitesse de charge
Lente Normale Rapide Très rapide

• • • • • • • • • •
RENAULT MEGANE EV60 7 kW 15h47 9h49 5h11 5h11

PEUGEOT E-208 (50kWh) 7,4 kW 12h06 7h31 3h46 3h49

DACIA Spring Extreme/
combo 6,6 kW 7h30 5h24 2h27 2h27

TESLA Model 3 standard 11 kW 13h09 8h11 4h05 2h45

FIAT 500e (42kWh) 11 kW 9h49 7h31 3h03 2h03

MINI COOPER SE 11 kW 7h36 4h44 2h22 1h35

KIA EV6 (77,4kWh-2RM) 11 kW 20h22 12h39 6h20 4h15

RENAULT ZOE R110 22 kW 13h41 10h29 4h15 1h26

Source :

• Conclusion : 
En résumé, le choix d’une borne de recharge électrique nécessite une analyse attentive des besoins, des 
infrastructures existantes et des options disponibles.

Des questions ? N’hésitez pas à contacter nos experts et nos partenaires en mobilité électrique afin de mieux 
vous accompagner dans vos projets.
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Lexique

Accès à la charge réservé :  
Par	le	biais	d'une	ou	plusieurs	cartes	RFID	(Radio	Fréquency	IDentification)

Charge libre :  
La	charge	démarre	automatiquement	dès	que	le	véhicule	est	connecté.		

Connexion Bluetooth : 
Permet	une	configuration	simplifiée	via	l'application	I-CON	Manager	
pour	ajuster	les	paramètres.

Dynamic Load Management :
-	Permet	d'adapter	la	puissance	de	charge	en	fonction	de	la	puissance	disponible	de	
l'installation	pour	un	usage	domestique.

-	Compteur	d'énergie.

Interface graphique	: 
Afficheur	et	touches	tactiles	rétroéclairées,	accès	au	menu	des	paramètres	et	réglages	en	
façade.

IP55:	Indice	de	protection	contre	les	dépôts	de	poussière	et	les	projections	d'eau. 
IK10:	Indice	de	protection	contre	les	chocs	mécaniques.

MID :  
Compteur	d'énérgie.		

Open Charge point Protocol : 
Protocole	de	communication	pour	la	gestion	et/ou	la	vente	de	l'énergie.

Prise type 2 :  
Charge	accélérée	dédiée	pour	les	véhicules

Prise type E (standard) : 
Charge	lente	pour	les	véhicules	 
Charge	standard	pour	les	vélos,	trottinettes…. 

Télé-Information Client : 
Permet	de	recueillir	des	informations	comme	la	puissance	souscrite,	la	consommation,	et	de	
lier	ces	informations	à	la	borne	via	le	compteur	d'électricité,	Linky	par	exemple.

Usage : Copropriété

Usage : Entreprise,	Industrie

Usage : Privé

Usage :	Semi-public	/	public

Bien comprendre le domaine des bornes de recharge pour véhicules électriques, c'est aussi se familiariser 
avec la terminologie technique qui entoure ces équipements.

RF
ID

AUTO
START

Type 2

IP55
IK10

TIC

LCD

DLM

MID

Type E

P
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Obligation d’être certifié IRVE pour toute installation.

Les points de charge pour véhicules électriques sont installés par un professionnel habilité, titulaire 
d’une qualification pour l’installation de ces infrastructures de recharge. Cette qualification 
est délivrée par un organisme accrédité. Elle s’appuie sur des modules de formation agréés par 
l’organisme (décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017).

- La loi impose d’être certifié IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhicules Électriques) et d’être 
détenteur d’une habilitation électrique pour toute installation de borne dont la puissance est 
supérieure à 3,7 kW.

- Le certificat qui doit être demandé par l’installateur à l’issue d’une formation auprès des organismes 
comme QUALIFELEC ou l’AFNOR.

Plusieurs niveaux de qualification :

Niveau 1 : Ce niveau correspond à l’installation de bornes de recharge supérieures à 3,7 kVA et 
inférieures à 22 kVA sans configuration spécifique pour la communication ou la supervision. 
Les installations de bornes dans les bâtiments d’habitation individuelle sont visées par ce niveau. 
L’installation de bornes dans les ERP, les parkings et les espaces publics ne sont pas inclus dans ce 
niveau.

Niveau 2 : Ce niveau correspond à l’installation de bornes de recharge supérieures à 3,7 kVA et 
inférieures à 22 kVA avec configuration spécifique pour la communication ou la supervision. Ce 
niveau intègre l’installation de bornes dans les ERP, les parkings et bâtiments collectifs.

Niveau 3 : Ce niveau correspond à l’installation de bornes de recharge rapide supérieures à 22 kVA 
par courant alternatif ou continu (50 kW). Ce niveau intègre les infrastructures sur la voie publique 
et stations-service.

ETME vous accompagne avec ses partenaires dans la préparation de vos formations.

Une formation 
sécurisante
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Les bornes 
Retrouvez d’un coup d’œil la sélection ETME des bornes GEWISS et choisissez celle qui correspond à vos besoins 
de charge de véhicules électriques.

Réf.
Code 

article Photo Application Fixation Prises Puissance Afficheur DLM Compteur 
MID Bluetooth RFID OCCP 1.6 4G Page

GWJ
3102 A

014344 RÉSIDENTIEL
Murale - 
Sur pied 
(option)

1 7,4 kW - En 
option En option • - - - 16

GWJ
3202 A

014345 RÉSIDENTIEL
Murale - 
Sur pied 
(option)

1 7,4 kW • En 
option En option • - - - 17

GWJ
3202 R

014346

RÉSIDENTIEL

PME

SEMI-
PUBLIQUE

Murale - 
Sur pied 
(option)

1 7,4 kW • - • • • - - 18

GWJ
3204 R

014347
Murale - 
Sur pied 
(option)

1 22 kW • - • • • - - 19

GWJ
3202 L

014348
Murale - 
Sur pied 
(option)

1 7,4 kW • - • • • • - 20

GWJ
3204 L

014349
Murale - 
Sur pied 
(option)

1 22 kW • - • • • • - 21

GWJ
3202W

014350
Murale - 
Sur pied 
(option)

1 22 kW • - • • • • • 22

GWJ
1001R

014351

PME

SEMI-
PUBLIQUE

PUBLIC

Au sol 2
7,4 kW

+
7,4 kW

• - • - • - - 24

GWJ
1002R

014352 Au sol 2
11 kW

+
11 kW

• - • - • - - 26

GWJ 
1001W

014417 Au sol 2
11 kW

+
11 kW

• - • - • • • 25

GWJ
2101R

014353

PME

SEMI-
PUBLIQUE

PUBLIC

Murale - 
Sur pied 
(option)

2
7,4 kW

+
7,4 kW

• - • - • - - 27

• : Fonctionnalité intégrée    - : non disponible



1 x 7,4 kW - Mono - Activation AUTOSTART

I-CON - STATION DE RECHARGE AUTONOME COMPATIBLE DLM + BLUETOOTH 

Référence Prise 
Type 2

Puissance de 
charge

Protections intégrées Code 
article

Avec prise T2 (d’une main)

GWJ 3102 A 1 7,4 kW Protection 6 mA - fuite de courant continu 014344

CARACTÉRISTIQUES : Tout le monde peut utiliser la borne AUTOSTART, la recharge démarre automatiquement dès 
que le véhicule électrique est connecté. 
• Application et connexion Bluetooth pour le réglage des paramètres et le contrôle en local
• Sélection de puissance 
• Gestion du démarrage de la recharge différé ou instantané, 
• Gestion de la charge dynamique en connectant un compteur externe MODBUS RS485 GWD6812.
Possibilité de montage semi-encastré avec le boitier d’encastrement, Réf. GWJ8101, ou sur pied posé au sol avec le 
support simple ou double GWJ8102/GWJ8103.
ÉQUIPEMENT : Voyants LED indiquant l’état d’utilisation. Activation/Désactivation à distance par contact NO, libre 
de potentiel.

Référence Puissance de charge

Mode de chargement (EN 61851) Mode 3

Type de prise de charge (EN 62196) Type 2

Type de connecteur Prise (IPxxD)

Longueur du câble (si disponible) -

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Bloc terminal d’alimentation 3 x 10 mm2

Tension nominale 230 V

Courant maximum 32 A

Puissance maximale 7,4 kW

Protection de l’utilisateur Protection 6 mA - fuite de courant continu

Mesure de l’énergie -

Connectivité Bluetooth (Appli de configuration)

Communication -

Gestion de la charge ECO ou DLM (en option)

Activation de la recharge Libre

Interface utilisateur Led

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Type d’installation Montage mural (autres avec accessoires)

Matière Thermoplastique post-industriel

Protection IP IP 55

Protection contre les impacts IK 10

Température de fonctionnement -25 °C/+ 50 °C

Accessoires disponibles

Kit de gestion de la recharge pour environnement domestique 
DLM

014364 - GWD 6812

Boîtier d’encastrement 014461 - GWJ 8101

Support colonne montage sur pied posé au sol mono face 014361 - GWJ 8102

Support colonne montage sur pied posé au sol double face 014362 - GWJ 8103

Capot de protection pour support colonne 014363 - GWJ 8104
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1 x 7,4 kW - Mono - Activation AUTOSTART Premium

I-CON - STATION DE RECHARGE AUTONOME PREMIUM COMPATIBLE DLM + BLUETOOTH 

Code Prise 
Type 2

Puissance de 
charge

Protections intégrées Code 
article

Avec prise T2 (d’une main)

GWJ 3202 A 1 7,4 kW Protection 6 mA - fuite de courant continu 014345

CARACTÉRISTIQUES : Tout le monde peut utiliser la borne AUTOSTART, la recharge démarre automatiquement dès 
que le véhicule électrique est connecté. 
• Application et connexion Bluetooth pour le réglage des paramètres et le contrôle en local
• Sélection de puissance 
• Gestion du démarrage de la recharge différé ou instantané
• Gestion de la charge dynamique en connectant un compteur externe MODBUS RS485 GWD6812.
Possibilité de montage semi-encastré avec le boitier d’encastrement, code GWJ8101, ou sur pied posé au sol avec le 
support simple ou double GWJ8102/GWJ8103.
ÉQUIPEMENT : Voyants LED indiquant l’état d’utilisation. Activation/Désactivation à distance par contact NO, libre 
de potentiel. Système d’affichage avec commandes et curseur tactile rétro-éclairé pour l’interface utilisateur et l’affi-
chage des messages et des informations de recharge.

Référence Puissance de charge

Mode de chargement (EN 61851) Mode 3

Type de prise de charge (EN 62196) Type 2

Type de connecteur Prise (IPxxD)

Longueur du câble (si disponible) -

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Bloc terminal d’alimentation 3 x 10 mm2

Tension nominale 230 V

Courant maximum 32 A

Puissance maximale 7,4 kW

Protection de l’utilisateur Protection 6 mA - fuite de courant continu

Mesure de l’énergie -

Connectivité Bluetooth (Appli de configuration)

Communication -

Gestion de la charge ECO ou DLM (en option)

Activation de la recharge Libre

Interface utilisateur Affichage + curseur tactile

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Type d’installation Montage mural (autres avec accessoires)

Matière Thermoplastique post-industriel

Protection IP IP 55

Protection contre les impacts IK 10

Température de fonctionnement -25 °C/+ 50 °C

Accessoires disponibles

Kit de gestion de la recharge pour environnement domestique 
DLM

014364 - GWD 6812

Boîtier d’encastrement 014461 - GWJ 8101

Support colonne montage sur pied posé au sol mono face 014361 - GWJ 8102

Support colonne montage sur pied posé au sol double face 014362 - GWJ 8103

Capot de protection pour support colonne 014363 - GWJ 8104
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1 x 7,4 kW - Mono - Activation RFID Premium

I-CON STATION DE RECHARGE PREMIUM + RFID

Code Prise 
Type 2

Puissance de 
charge

Protections intégrées Compteur 
d’énergie

Lecteur
RFID

Code 
article

Avec prise T2 (d’une main)

GWJ 3202 R 1 7,4 kW Protection 6mA - fuite de 
courant continu

Oui (type 
MID) OUI 014346

CARACTÉRISTIQUES : bornes de recharge idéales pour garantir un accès réservé à une ou plusieurs cartes RFID. 
• Application et connexion Bluetooth pour le réglage des paramètres et le contrôle en local
• Sélection de la puissance 
• Gestion du démarrage de la recharge différé ou instantané.

Possibilité de montage semi-encastré avec le boitier d’encastrement, code GWJ8101, ou sur pied posé au sol avec le 
support simple ou double GWJ8102/GWJ8103.
ÉQUIPEMENT : Voyants LED indiquant l’état d’utilisation. 1 Carte MAÎTRE RFID et 2 cartes RFID utilisateur.
Système d’affichage avec commandes et curseur tactile rétro-éclairé pour l’interface utilisateur et l’affichage des 
messages ainsi que les informations de recharge.

Référence Puissance de charge

Mode de chargement (EN 61851) Mode 3

Type de prise de charge (EN 62196) Type 2

Type de connecteur Prise (IPxxD)

Longueur du câble (si disponible) -

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Bloc terminal d’alimentation 3 x 10 mm2

Tension nominale 230 V

Courant maximum 32 A

Puissance maximale 7,4 kW

Protection de l’utilisateur Protection 6 mA - fuite de courant continu

Mesure de l’énergie Compteur MID

Connectivité Bluetooth (Appli de configuration)

Communication -

Gestion de la charge -

Activation de la recharge RFID

Interface utilisateur Affichage + curseur tactile

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Type d’installation Montage mural (autres avec accessoires)

Matière Thermoplastique post-industriel

Protection IP IP 55

Protection contre les impacts IK 10

Température de fonctionnement -25 °C/+ 50 °C

Accessoires disponibles

Boîtier d’encastrement 014461 - GWJ 8101

Support colonne montage sur pied posé au sol mono face 014361 - GWJ 8102

Support colonne montage sur pied posé au sol double face 014362 - GWJ 8103

Capot de protection pour support colonne 014363 - GWJ 8104

Carte RFID 014360 - GWJ 8001
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I-CON STATION DE RECHARGE PREMIUM COMPATIBLE + RFID

Code Prise 
Type 2

Puissance de 
charge

Protections intégrées Compteur 
d’énergie

Lecteur
RFID

Code 
article

Avec prise T2 (d’une main)

GWJ 3204  R 1 22 kW Protection 6mA - fuite de 
courant continu

Oui (type 
MID) OUI 014347

CARACTÉRISTIQUES : bornes de recharge idéales pour garantir un accès réservé à une ou plusieurs cartes RFID. 
• Application et connexion Bluetooth pour le réglage des paramètres et le contrôle en local
• Sélection de la puissance 
• Gestion du démarrage de la recharge différé ou instantané.
Possibilité de montage semi-encastré avec le boitier d’encastrement, code GWJ8101, ou sur pied posé au sol avec le 
support simple ou double GWJ8102/GWJ8103.
ÉQUIPEMENT : Voyants LED indiquant l’état d’utilisation. 1 Carte MAÎTRE RFID et 2 cartes RFID utilisateur.
Système d’affichage avec commandes et curseur tactile rétro-éclairé pour l’interface utilisateur et l’affichage des 
messages ainsi que les informations de recharge.

Référence Puissance de charge

Mode de chargement (EN 61851) Mode 3

Type de prise de charge (EN 62196) Type 2

Type de connecteur Prise (IPxxD)

Longueur du câble (si disponible) -

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Bloc terminal d’alimentation 5 x 16 mm2

Tension nominale 400 V

Courant maximum 32 A

Puissance maximale 22 kW

Protection de l’utilisateur Protection 6 mA - fuite de courant continu

Mesure de l’énergie Compteur MID

Connectivité Bluetooth (Appli de configuration)

Communication -

Gestion de la charge -

Activation de la recharge RFID

Interface utilisateur Affichage + curseur tactile

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Type d’installation Montage mural (autres avec accessoires)

Matière Thermoplastique post-industriel

Protection IP IP 55

Protection contre les impacts IK 10

Température de fonctionnement -25 °C/+ 50 °C

Accessoires disponibles

Boîtier d’encastrement 014461 - GWJ 8101

Support colonne montage sur pied posé au sol mono face 014361 - GWJ 8102

Support colonne montage sur pied posé au sol double face 014362 - GWJ 8103

Capot de protection pour support colonne 014363 - GWJ 8104

Carte RFID 014360 - GWJ 8001

1 x 22 kW - Tri - Activation RFID Premium
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1 x 7,4 kW - Mono - Ethernet - Activation RFID

I-CON STATION DE RECHARGE PREMIUM + RFID CONNECTÉE

Code Prise 
Type 2

Puissance de 
charge

Protections intégrées Compteur 
d’énergie

Lecteur
RFID

Code 
article

Avec prise T2 (d’une main)

GWJ 3202 L 1 7,4 kW Protection 6mA - fuite de 
courant continu

Oui (type 
MID) OUI 014348

CARACTÉRISTIQUES : Des bornes de recharge idéales pour proposer un service de recharge payant au public. 
Chaque station de recharge est contrôlable à distance et activable sur l’application associée, permettant à l’utilisa-
teur de géolocaliser les bornes de charge directement depuis un appareil mobile. 
• Gestion dynamique de la charge (nécessite le kit contrôleur de site GWJ8031, vendu séparément et géré via proto-
cole OCPP 1.6 Json). 
Possibilité de montage semi-encastré avec le boitier d’encastrement, code GWJ8101, ou sur pied posé au sol avec le 
support simple ou double GWJ8102/GWJ8103.
ÉQUIPEMENT : Voyants LED indiquant l’état d’utilisation. 1 Carte MAÎTRE RFID et 2 cartes RFID utilisateur Système 
d’affichage avec commandes et curseur tactile rétroéclairé pour l’interface utilisateur et l’affichage des messages et 
des informations de recharge. Kit Ethernet intégré.
REMARQUES : Pour connecter les bornes de recharge à la plate-forme de gestion JoinOn, un devis devra être propo-
sé pour la mise en service, les tests et l’après-vente.

Référence Puissance de charge

Mode de chargement (EN 61851) Mode 3

Type de prise de charge (EN 62196) Type 2

Type de connecteur Prise (IPxxD)

Longueur du câble (si disponible) -

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Bloc terminal d’alimentation 3 x 16 mm2

Tension nominale 230 V

Courant maximum 32 A

Puissance maximale 7,4 kW

Protection de l’utilisateur Protection 6 mA - fuite de courant continu

Mesure de l’énergie Compteur MID

Connectivité Bluetooth (Appli de configuration)

Communication OCPP 1.6 J

Gestion de la charge Via OCPP avec profil dédié

Activation de la recharge RFID/APP

Interface utilisateur Affichage + curseur tactile

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Type d’installation Montage mural (autres avec accessoires)

Matière Thermoplastique post-industriel

Protection IP IP 55

Protection contre les impacts IK 10

Température de fonctionnement -25 °C/+ 50 °C

Accessoires disponibles

Kit de gestion de charge publique  - Sur demande GWJ 8031

Boîtier d’encastrement 014461 - GWJ 8101

Support colonne montage sur pied posé au sol mono face 014361 - GWJ 8102

Support colonne montage sur pied posé au sol double face 014362 - GWJ 8103

Capot de protection pour support colonne 014363 - GWJ 8104

Carte RFID 014360 - GWJ 8001

20

Bornes I-CONBornes I-CON

Type 2

IP55
IK10

LCD RF
ID

7,4
kW

283

4
3
5

1
06

1 3 7 . 5
51

3
7
5

MID



I-CON STATION DE RECHARGE PREMIUM + RFID CONNECTÉE

Code Prise 
Type 2

Puissance de 
charge

Protections intégrées Compteur 
d’énergie

Lecteur
RFID

Code 
article

Avec prise T2 (d’une main)

GWJ 3204  L 1 22 kW Protection 6mA - fuite de 
courant continu

Oui (type 
MID) OUI 014349

CARACTÉRISTIQUES : Des bornes de recharge idéales pour proposer un service de recharge payant au public. 
Chaque station de recharge est contrôlable à distance et activable sur l’application associée, permettant à l’utilisa-
teur de géolocaliser les bornes de charge directement depuis un appareil mobile. 
• Gestion dynamique de la charge (nécessite le kit contrôleur de site GWJ8031, vendu séparément et géré via proto-
cole OCPP 1.6 Json). 
Possibilité de montage semi-encastré avec le boitier d’encastrement, code GWJ8101, ou sur pied posé au sol avec le 
support simple ou double GWJ8102/GWJ8103.
ÉQUIPEMENT : Voyants LED indiquant l’état d’utilisation. 1 Carte MAÎTRE RFID et 2 cartes RFID utilisateur Système 
d’affichage avec commandes et curseur tactile rétroéclairé pour l’interface utilisateur et l’affichage des messages et 
des informations de recharge. Kit Ethernet intégré.
REMARQUES : Pour connecter les bornes de recharge à la plate-forme de gestion JoinOn, un devis devra être propo-
sé pour la mise en service, les tests et l’après-vente.

Référence Puissance de charge

Mode de chargement (EN 61851) Mode 3

Type de prise de charge (EN 62196) Type 2

Type de connecteur Prise (IPxxD)

Longueur du câble (si disponible) -

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Bloc terminal d’alimentation 5 x 16 mm2

Tension nominale 400 V

Courant maximum 32 A

Puissance maximale 7,4 kW

Protection de l’utilisateur Protection 6 mA - fuite de courant continu

Mesure de l’énergie Compteur MID

Connectivité Bluetooth (Appli de configuration)

Communication OCPP 1.6 J

Gestion de la charge Via OCPP avec profil dédié

Activation de la recharge RFID/APP

Interface utilisateur Affichage + curseur tactile

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Type d’installation Montage mural (autres avec accessoires)

Matière Thermoplastique post-industriel

Protection IP IP 55

Protection contre les impacts IK 10

Température de fonctionnement -25 °C/+ 50 °C

Accessoires disponibles

Kit de gestion de charge publique - Sur demande GWJ 8031

Boîtier d’encastrement 014461 - GWJ 8101

Support colonne montage sur pied posé au sol mono face 014361 - GWJ 8102

Support colonne montage sur pied posé au sol double face 014362 - GWJ 8103

Capot de protection pour support colonne 014363 - GWJ 8104

Carte RFID 014360 - GWJ 8001

1 x 22 kW - Tri - Ethernet - Activation RFID
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1 x 7,4 kW - Mono - 4G - Activation RFID

I-CON STATION DE RECHARGE PREMIUM + RFID CONNECTÉE + 4G

Code Prise 
Type 2

Puissance de 
charge

Protections intégrées Compteur 
d’énergie

Lecteur
RFID

Code 
article

Avec prise T2 (d’une main)

GWJ 3202 W 1 7,4 kW Protection 6mA - fuite de 
courant continu

Oui (type 
MID) OUI 014350

CARACTÉRISTIQUES : Des bornes de recharge idéales pour proposer un service de recharge payant au public. 
Chaque station de recharge est contrôlable à distance et activable sur l’application associée, permettant à l’utilisa-
teur de géolocaliser les bornes de charge directement depuis un appareil mobile. 
• Gestion dynamique de la charge (nécessite le kit contrôleur de site GWJ8031, vendu séparément et géré via proto-
cole OCPP 1.6 Json). 
Possibilité de montage semi-encastré avec le boitier d’encastrement, code GWJ8101, ou sur pied posé au sol avec le 
support simple ou double GWJ8102/GWJ8103.
ÉQUIPEMENT : 
• Voyants LED indiquant l’état d’utilisation. 
• 1 Carte MAÎTRE RFID et 2 cartes RFID utilisateur Système d’affichage avec commandes et curseur tactile rétroéclai-
ré pour l’interface utilisateur et l’affichage des messages et des informations de recharge. Kit Ethernet intégré.
REMARQUES : Pour connecter les bornes de recharge à la plate-forme de gestion JoinOn, un devis devra être propo-
sé pour la mise en service, les tests et l’après-vente.

Référence Puissance de charge

Mode de chargement (EN 61851) Mode 3

Type de prise de charge (EN 62196) Type 2

Type de connecteur Prise (IPxxD)

Longueur du câble (si disponible) -

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Bloc terminal d’alimentation 3 x 10 mm2

Tension nominale 230 V

Courant maximum 32 A

Puissance maximale 7,4 kW

Protection de l’utilisateur Protection 6 mA - fuite de courant continu

Mesure de l’énergie Compteur MID

Connectivité Bluetooth (Appli de configuration)

Communication OCPP 1.6 J

Gestion de la charge Via OCPP avec profil dédié

Activation de la recharge RFID/APP

Interface utilisateur Affichage + curseur tactile

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Type d’installation Montage mural (autres avec accessoires)

Matière Thermoplastique post-industriel

Protection IP IP 55

Protection contre les impacts IK 10

Température de fonctionnement -25 °C/+ 50 °C

Accessoires disponibles

Kit de gestion de charge publique - Sur demande GWJ 8031

Boîtier d’encastrement 014461 - GWJ 8101

Support colonne montage sur pied posé au sol mono face 014361 - GWJ 8102

Support colonne montage sur pied posé au sol double face 014362 - GWJ 8103

Capot de protection pour support colonne 014363 - GWJ 8104

Carte RFID 014360 - GWJ 8001
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Les packs I-CON AUTOSTARTLes packs I-CON AUTOSTART
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Référence Photo Désignation
Code 

article

AP01680

     

Pack AUTOSTART 7,4 kW comprenant :
• 1 borne GWJ3002A WB ICON AUTOSTART 7,4 kW T2S IP55
• 1 interrupteur différentiel GWD4032, 2 pôles 40A A/0,03 2M
• 1 disjoncteur magnéto-thermique GW92051, 2 pôles C40 6 kA 2M

014354

AP01681

     

Pack AUTOSTART 22 kW comprenant :
• 1 borne GWJ3004A WB ICON AUTOSTART 22 kW T2S IP55
• 1 interrupteur différentiel GWD4332, 4 pôles 40A A/0,03 4M
• 1 disjoncteur magnéto-thermique GW92091, 4 pôles C40 10 kA 4M

014355

AP01682

    

Pack AUTOSTART 7,4 kW DLM  CE 80A comprenant :
• 1 borne GWJ3102A WB ICON AUTOSTART DLM 7,4 kW T2S IP55
• 1 interrupteur différentiel GWD4032, 2 pôles 40A A/0,03 2M
• 1 disjoncteur magnéto-thermique GW92051, 2 pôles C40 6 kA 2M
• 1 compteur DLM GWD6817  80 A maxi

014356

AP01683

       

Pack AUTOSTART 7,4 kW DLM  CE 40A comprenant :
• 1 borne GWJ3102A WB ICON AUTOSTART DLM 7,4 kW T2S IP55
• 1 interrupteur différentiel GWD4032, 2 pôles 40A A/0,03 2M
• 1 disjoncteur magnéto-thermique GW92051, 2 pôles C40 6 kA 2M
• 1 compteur DLM GWD6812  40 A maxi

014357

AP01684

   

Pack AUTOSTART 22 kW RFID comprenant :
• 1 borne GWJ3004R WB ICON AUTOSTART 22 kW RFID T2S IP55
• 1 interrupteur différentiel GWD4332, 4 pôles 40A A/0,03 4M
• 1 disjoncteur magnéto-thermique GW92091, 4 pôles C40 10 kA 4M
• 1 colonne support GWJ8102 simple face (pour 1 borne)

014358

Pour simplifier le choix des pros, ETME a sélectionné des kits prêts à poser autour du modèle I-CON d'entrée de gamme 
en version AUTOSTART à destination des applications résidentielles pour les particuliers et les PME. Branchez, chargez !



2 x 7,4 kW - Mono - Activation RFID

I-ON - COLONNE DE RECHARGE DOUBLE RFID

Code Prise 
Type 2

Puissance de 
charge Protections intégrées Compteur 

d’énergie
Lecteur
RFID

Code 
article

GWJ 1001 R 2 7,4 kW + 7,4 
kW Disjoncteur + diff. Type B OUI 

(type MID) OUI 014351

CARACTÉRISTIQUES : Bornes de recharge idéales pour garantir un accès réservé à une ou plusieurs cartes RFID.
ÉQUIPEMENT :  2 écrans TFT à luminosité élevée, voyants LED indiquant l’état d’utilisation, panneau avant personna-
lisable, 1 carte RFID maître + 2 cartes RFID utilisateurs.

Référence Puissance de charge

Mode de chargement (EN 61851) Mode 3

Type de prise de charge (EN 62196) 2 x type 2

Type de connecteur Prise (IPxxD)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Bloc terminal d’alimentation 2 x (3 x 10 mm2)

Tension nominale 64 A

Puissance totale 14,8 kW

SORTIES

Tension 230 V

Courant maximum 32 A + 32  A

Puissance maximale 7,4 kW + 7,4 kW

Protection magnétothermique 40 A - 2P - Courbe D

Protection différentielle 40 A - 2P - Type B

Compteur d’énergie OUI type MID

Activation de la recharge RFID

Interface utilisateur Affichage TFT

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Type d’installation Monté sur pied posé au sol 
(socle de fixation fourni)

Matière Feuille d’acier

Couleur extérieur Châssis gris, Cap RAL7011

Traitement de surface Revêtement anti-graffiti et anti-corrosion

Protection IP  IP55

Protection contre les impacts IK10

Température de fonctionnement -25°C / + 50°C

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Plaque pour montage sur pied posé au sol 014359 - GWJ 8021

Carte RFID 014360 - GWJ 8001

KIT Ethernet - Sur demande GWJ 8011

KIT Ethernet + modem 4G + antenne  - Sur demande GWJ 8012
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2 x 7,4 kW - Mono - 4G - Activation RFID

 I-ON - COLONNE DE RECHARGE DOUBLE CONNECTÉE ET LOGICIEL DE GESTION - RFID ET 4G

Code Prise 
Type 2

Puissance de 
charge Protections intégrées Compteur 

d’énergie
Lecteur
RFID

Code 
article

GWJ 1001 W 2 7,4 kW + 7,4 
kW Disjoncteur + diff. Type B OUI 

(type MID) OUI 014417

CARACTÉRISTIQUES :  Des bornes de recharge idéales pour proposer un service de recharge payant au public. 
Chaque station de recharge est contrôlable à distance et activable sur l’application associée, permettant à l’utilisa-
teur de géolocaliser les bornes de charge directement depuis un appareil mobile.
ÉQUIPEMENT : 2 écrans TFT à haute luminosité, voyants LED indiquant l’état d’utilisation, panneau avant personna-
lisable, 1 carte RFID maitre + 2 cartes RFID utilisateurs et 1 kit de communication OCPP 1.6 JSON.
REMARQUES : Pour connecter les bornes de recharge à la plate-forme de gestion JoinOn, un devis devra être pro-
posé pour les services de mise en service, de test et d’après-vente durant la phase de négociation commerciale.

Référence Puissance de charge

Mode de chargement (EN 61851) Mode 3

Type de prise de charge (EN 62196) 2 x type 2

Type de connecteur Prise (IPxxD)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Bloc terminal d’alimentation 2 x (3 x 10 mm2)

Tension nominale 64 A

Puissance totale 14,8 kW

SORTIES

Tension 230 V

Courant maximum 32 A + 32 A

Puissance maximale 7,4 kW + 7,4 kW

Protection magnétothermique 40 A - 2P - Courbe D

Protection différentielle 40 A - 2P - Type B

Compteur d’énergie OUI type MID

Connectivité OCPP 1.6 J

Activation de la recharge RFID ou APP

Interface utilisateur Affichage TFT

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Type d’installation Monté sur pied posé au sol 
(socle de fixation fourni)

Matière Feuille d’acier

Couleur extérieur Châssis gris, Cap RAL7011

Traitement de surface Revêtement anti-graffiti et anti-corrosion

Protection IP  IP55

Protection contre les impacts IK10

Température de fonctionnement -25°C / + 50°C

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Plaque pour montage sur pied posé au sol 014359 - GWJ 8021

Carte RFID 014360 - GWJ 8001

KIT Ethernet + modem 4G + antenne (sur demande) - Sur demande GWJ 8012

RF
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2 x 11 kW - Tri - Activation RFID

I-ON - COLONNE DE RECHARGE DOUBLE RFID

Code Prise 
Type 2

Puissance de 
charge Protections intégrées Compteur 

d’énergie
Lecteur
RFID

Code 
article

GWJ 1002 R 2 11 kW + 11 kW Disjoncteur + diff. Type B OUI 
(type MID) OUI 014352

CARACTÉRISTIQUES : Bornes de recharge idéales pour garantir un accès réservé à une ou plusieurs cartes RFID.
ÉQUIPEMENT :  2 écrans TFT à luminosité élevée, voyants LED indiquant l’état d’utilisation, panneau avant personna-
lisable, 1 carte RFID maître + 2 cartes RFID utilisateurs.
REMARQUE : Chaque prise domestique de type E est équipée d’une protection magnétothermique dédiée (10A) et 
d’un contacteur.

Référence Puissance de charge

Mode de chargement (EN 61851) Mode 3

Type de prise de charge (EN 62196) 2 x type 2

Type de connecteur Prise (IPxxD)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Bloc terminal d’alimentation 2 x (5 x 16 mm2)

Tension nominale 64 A

Puissance totale 22 kW

SORTIES

Tension 400 V

Courant maximum 32 A + 32 A

Puissance maximale 11 kW + 11 kW

Protection magnétothermique 20 A - 4P - Courbe D

Protection différentielle 20 A - 4P - Type B

Compteur d’énergie OUI type MID

Activation de la recharge RFID

Interface utilisateur Affichage TFT

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Type d’installation Monté sur pied posé au sol 
(socle de fixation fourni)

Matière Feuille d’acier

Couleur extérieur Châssis gris, Cap RAL7011

Traitement de surface Revêtement anti-graffiti et anti-corrosion

Protection IP  IP55

Protection contre les impacts IK10

Température de fonctionnement -25°C / + 50°C

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Plaque pour montage sur pied posé au sol 014359 - GWJ 8021

Carte RFID 014360 - GWJ 8001

Kit ethernet - Sur demande GWJ 8011

KIT Ethernet + modem 4G + antenne - Sur demande GWJ 8012
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2 x 7,4 kW - Mono - Activation RFID

I-ON - STATION DE RECHARGE MURALE RFID OCPP 1.6 + LOGICIEL DE GESTION

Référence Prise 
Type 2

Puissance de 
charge

Protections intégrées Compteur 
d’énergie

Lecteur
RFID

Code 
article

GWJ 2101 R 2 7,4 kW + 7,4 kW Protection 6 mA - fuite 
de courant continu

OUI 
(type MID) OUI 014353

CARACTÉRISTIQUES : Bornes de recharge idéales pour garantir un accès réservé à une ou plusieurs cartes RFID.
ÉQUIPEMENT : 2 écrans TFT à haute luminosité, voyants LED indiquant l’état d’utilisation, panneau avant personna-
lisable, 1 carte RFID maître + 2 cartes RFID utilisateurs.
REMARQUE : Les protections magnétothermiques et différentielles doivent être commandées séparément et ins-
tallées en amont.

Référence Puissance de charge

Mode de chargement (EN 61851) Mode 3

Type de prise de charge (EN 62196) 2 x type 2

Type de connecteur Prise (IPxxD)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation 2 x (3 x 10 mm2)

Courant nominal 64 A

Puissance totale 15 kW

SORTIES

Tension 230 V

Courant maximum 32 A + 32 A

Puissance maximale 7,4 kW + 7,4 kW

Protection magnétothermique -

Protection différentielle -

Compteur d’énergie OUI type MID

Activation de la recharge RFID

Interface utilisateur Affichage TFT

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Type d’installation Montage mural ou sur un support

Matière Feuille d’acier

Couleur extérieur Châssis gris, Cap RAL7011

Traitement de surface Revêtement anti-graffiti et anti-corrosion

Protection IP  IP55

Protection contre les impacts IK10

Température de fonctionnement -25°C / + 50°C

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Kit de support pour montage sur poteau - Sur demande GW46551 

Carte RFID 014360 - GWJ 8001

Kit ethernet (sur demande) - Sur demande GWJ 8011

KIT Ethernet + modem 4G + antenne (sur demande) - Sur demande GWJ 8012
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Les options et accessoiresLes options et accessoires

Les accessoires 
Câbles de recharge, disjoncteurs, compteurs d’énergie sont des accessoires indispensables à l’efficacité d’un système de recharge 
de véhicules électriques. Voici les accessoires complémentaires de la gamme Gewiss.

Compteur d’éner-
gie monophasé 
DLM à usage 
domestique.
Fonction de 
répartition de 
charge en fonction 
de la puissance 
disponible en 
temps réel.

Compteur 
d’énergie triphasé 
DLM à usage 
domestique. 
Fonction de 
répartition de 
charge en fonction 
de la puissance 
disponible en 
temps réel.

Interrupteur 
différentiel IDP 4 
pôles 40A type A 
idn=0,003 A

Interrupteur 
différentiel IDP 
4 pôles 40A type 
A instantané 
idn=0,003 A

Disjoncteur 
magnéto-
thermique 
MT60 4 pôles 
courbe C - 40 A 
10 KA / 400 V

Disjoncteur 
magnéto-
thermique 
MT60 2 pôles 
courbe C - 40 A 
20 KA / 230 V

Contrôleur de 
charge à distance. 
DLM.
Jusqu'à 100 
bornes. Usage 
industriel et public

FORFAIT 2 ANS CARTE SIM 4G. 
Pour bornes 4G.
Prévoir un forfait pour les bornes 
à 1 prise et deux forfaits pour les 
bornes à 2 prises.

MISE EN SERVICE À DISTANCE 
DU LOGICIEL SMALL NET PAR 
LE FABRICANT GEWISS (par 
installation, une ou plusieurs 
bornes).

FORFAIT 3 ANS CARTE SIM 4G. 
Pour bornes 4G.
Prévoir un forfait pour les bornes 
à 1 prise et deux forfaits pour les 
bornes à 2 prises.

CARTE SIM VODAPHONE.
Sans forfait, débloquée tous 
opérateurs.

Câble T2-T2 1P 32 
A 5 m lisse

Câble T2-T2 3P 32 
A 5 m lisse

GWD4332 Inclut dans les kits p.27

GWD6812 014364 GWD6817 014365 GWD4032 Inclut dans les kits p.27

GWJ8031 Sur demande

4G2 014464 MES 0144664G3 014465 SIM 014467

GW92051 Inclut dans les kits p.27

GWJ5815CL  014366 GWJ5835CL  014367

GW92091 Inclut dans les kits p.27
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Les accessoires de fixationLes accessoires de fixation

Bornes GEWISS

Modèles I-CON I-CON Premium I-ON I-ON

GWJ8102 014361
Colonne support I-CON 1 face 

(plaque GWJ8034 incluse) • • • -

GWJ8103 014362
Colonne support I-CON 2 
faces (2 plaques GWJ8034 

incluses)
• • • -

GWJ8021 014359
Embase à sceller pour co-

lonnes GWJ8102 et GWJ8103 - - - •

GWJ8101 014461
Boitier d’encastrement pour 

bornes i-CON • • - -

GWJ8104 014363

Casquette de protection 
I-CON pour fixation mu-
rale (nécessite la plaque 

GWJ8034) ou sur colonnes 
GWJ8102 et GWJ8103 (1 par 

borne)

• • - -

GWJ8034 014460

Plaque de fixation murale 
(nécessaire pour fixer la 

casquette GWJ8104 en saillie 
sur un mur)

• • - -

• : compatible    

- : non compatible

Accessoires de montage
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Les bornes 
Choisissez en un coup d’œil la borne la mieux adaptée à votre utilisation. Grâce à une gamme complète, ETME 
vous propose une borne adaptée à vos besoins dans les domaines résidentiels, tertiaires ou publics.

Code 
article

Réf. Modèle Application Fixation Prises Puissance Alimentation Clé RFID Ethernet Protection 
incluse Page

014426
XEV

1K07T2

RÉSIDENTIEL

Murale -
Sur pied 
(option)

1 7,4 kW
Mono

230 Vca
32 A

• - - - 32

014427
XEV

1K07T2
PFR

Murale -
Sur pied 
(option)

1 7,4 kW
Mono

230 Vca
32 A

• - - • 32

014428
XEV

1K22T2
RÉSIDENTIEL 

PME

Murale -
Sur pied 
(option)

1 22 kW
Tri

400 Vca
32 A

• - - - 33

014429
XEV

R22T2

PME

SEMI-
PUBLIQUE

Murale -
Sur pied 
(option)

1 22 kW
Tri

400 Vca
32 A

- • - - 34

014430 XEV600

PME

SEMI-
PUBLIQUE

PUBLIQUE

Murale -
Sur pied 
(option)

1 + 1

7,4 kW 
prise T2S
+ 2,3 kW 
prise E

Mono 
230 Vca

32 A
- • - - 35

014431 XEV600C
Murale -
Sur pied 
(option)

1 + 1

7,4 kW 
prise T2S
+ 2,3 kW 
prise E

Mono 
230 Vca

32 A
- • • - 36

014432 XEV601
Murale -
Sur pied 
(option)

1 + 1

22 kW 
prise T2S
+ 2,3 kW 
prise E

Tri
400 Vca

32 A
- • - - 37

014433 XEV601C
Murale -
Sur pied 
(option)

1 + 1

22 kW 
prise T2S
+ 2,3 kW 
prise E

Mono 
230 Vca

32 A
- • • - 38

• : Fonctionnalité intégrée    - : non disponible
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1 x 7,4 kW - Mono - Activation AUTOSTART

EVCS WITTY 1 X 7,4 kW 1P T2+CLÉ

Référence Prise 
Type 2

Puissance de 
charge

Protections intégrées Code 
article

XEV1K07T2 1 7,4 kW Protection 6 mA - fuite de courant continu 014426

XEV1K07T2TPFR 1 de 4 à 7,4 kW Protection 6 mA - fuite de courant continu 
+ protection intégrée à la borne 014427

Caractéristiques techniques XEV1K07T2 XEV1K07T2TPFR
Utilisation Garage, abri couvert ou place extérieure destinée au stationnement 

(Bâtiments collectifs d’habitation, bâtiments de bureaux et parking 
privatisés)

Fixation Murale ou sur pied

Type de charge Mode 3 -- de 2,3 à 7,4 kW

Point de charge 1

Accès à la charge Autorisation de charge par clé ou accès libre

Type de prise Prise de type T2S

Certification ZE READY 1.4 - E.V. READY 1.4

Tension et courant assigné 230 V AC - 32 A

Alimentation Ph + N

Puissance de charge De 4 à 7,4 kW
Intensité réglable par programmation

Récepteur TIC/TIC Radio Disponible en accessoire sous la réf. XEVA200  (carte récepteur TIC)
Possibilité de lier la carte XEVA200 avec l’émetteur de TIC radio TRPS120

Connectivité -

Comptage -

Protection électrique circuit puissant Non fournie - à prévoir :
1 disjoncteur 40 A courbe C 6-10 

kA (NFT740)
1 différentiel 30 mA 40 A 30 mA 
type HI (BDH940F) et 1 bobine à 

émission (MZ203)

Protection intégrée à la borne :
1 disjoncteur 40 A courbe C 6-10 

kA (NFT740)
1 différentiel 30 mA 40 A 30 mA 
type HI (BDH940F) et 1 bobine à 

émission (MZ203)

Protection 6mA DC intégrée à la carte électronique

Protection circuit électrique de contrôle Intégré à la borne

Voyant de charge Bandeau lumineux d’état de la charge (LED  3 couleurs)

Matériau Polycarbonate bi-couleurs Gris RAL7035 et Gris RAL7021

Protection IP et IK IP55/IK10

Bornier de raccordement 10 mm2 en mono-brin ou 16 mm2 en multi-brins
Compatibilité électrochimique uniquement avec câbles cuivres

Ne pas raccorder en cuivre-alu

Plage de température de fonctionnement -25°C/ +55°C

Poids 6,2 kg

Dimensions h. 250 x l. 549 x p. 173 mm

Normes et certifications Bornes : IEC 61851 - Prise TS2 : IEC 62196-2 - Prise 2P + T : NFC 61-314

Autres Charge immédiate ou reportée et forçage possible
Entrée jour/nuit pour activation/désactivation de la charge à distance

Limitation du courant de charge uniquement sur la prise TS2
N’intègre pas de contrôle d’accès RFID

Bornes WITTY EvolutiveBornes WITTY Evolutive

XEV1K07T2

XEV1K07T2TPFR

AUTO
START

7,4
kWType 2

IP55
IK10
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Bornes WITTY EvolutiveBornes WITTY Evolutive

1 x 22 kW - Tri - Activation AUTOSTART

EVCS WITTY 1 X 22 kW 3P T2+CLÉ

Référence Prise 
Type 2

Puissance de 
charge

Protections intégrées Code 
article

XEV1K22T2 1 22 kW Protection 6 mA - fuite de courant continu 014428

Caractéristiques techniques XEV1K22T2 XEV1K22T2TPFR
Utilisation Garage, abri couvert ou place extérieure destinée au stationnement 

(Bâtiments collectifs d’habitation, bâtiments de bureaux et parking 
privatisés)

Fixation Murale ou sur pied

Type de charge Mode 3 -- de 9 à 22 kW

Point de charge 1

Accès à la charge Autorisation de charge par clé ou accès libre

Type de prise Prise de type T2S

Certification ZE READY 1.4 - E.V. READY 1.4

Tension et courant assigné 400 V AC - 32 A

Alimentation 3 Ph + N

Puissance de charge de 9 à 22 kW
Intensité réglable par programmation

Récepteur TIC/TIC Radio Disponible en accessoire sous la réf. XEVA200 (carte récepteur TIC)
Possibilité de lier la carte XEVA200 avec l’émetteur de TIC radio TRPS120

Connectivité -

Comptage -

Protection électrique circuit puissant Non fournie - à prévoir :
1 disjoncteur 40 A courbe C 6-10 

kA (NFT740)
1 différentiel 30 mA 40 A 30 mA 
type HI (BDH940F) et 1 bobine à 

émission (MZ203)

Protection intégrée à la borne :
1 disjoncteur 40 A courbe C 6-10 

kA (NFT740)
1 différentiel 30 mA 40 A 30 mA 
type HI (BDH940F) et 1 bobine à 

émission (MZ203)

Protection 6mA DC intégrée à la carte électronique

Protection circuit électrique de contrôle Intégré à la borne

Voyant de charge Bandeau lumineux d’état de la charge (LED  3 couleurs)

Matériau Polycarbonate bi-couleurs Gris RAL7035 et Gris RAL7021

Protection IP et IK IP55/IK10

Bornier de raccordement 10 mm2 en mono-brin ou 16 mm2 en multi-brins
Compatibilité électrochimique uniquement avec câbles cuivres

Ne pas raccorder en cuivre-alu

Plage de température de fonctionnement -25°C/ +55°C

Poids 6,2 kg

Dimensions h. 250 x l. 549 x p. 173 mm

Normes et certifications Bornes : IEC 61851 - Prise TS2 : IEC 62196-2 - Prise 2P + T : NFC 61-314

Autres Charge immédiate ou reportée et forçage possible
Entrée jour/nuit pour activation/désactivation de la charge à distance

Limitation du courant de charge uniquement sur la prise TS2
N’intègre pas de contrôle d’accès RFID

AUTO
START

22
kWType 2

IP55
IK10
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1 x 22 kW - Tri - Connectée - Activation RFID

EVCS WITTY 1 X 22 kW 3P T2 RFID

Référence Prise 
Type 2

Puissance de 
charge

Protections intégrées Code 
article

XEV1R22T2 1 22 kW Protection 6 mA - fuite de courant continu 014429

Caractéristiques techniques

Utilisation Garage, abri couvert ou place extérieure destinée au stationnement 
(Bâtiments collectifs d’habitation, bâtiments de bureaux et parking 

privatisés)

Fixation Murale ou sur pied

Type de charge Mode 3 -- de 9 à 22 kW

Point de charge 1

Accès à la charge Autorisation de charge par badge RFID ou via appli. d’opérateur de 
service

Type de prise Prise de type T2S

Certification ZE READY 1.2 - E.V. READY 1.2

Tension et courant assigné 400 V AC - 32 A

Alimentation 3 Ph + N

Puissance de charge 9 à 22 kW
Intensité réglable par programmation

Récepteur TIC/TIC Radio Non compatible

Connectivité Communication OCPP 1.6 + ISO15-118
Connexion possible via prise Ethernet ou via WIFI

Comptage Non fourni - possibilité d’installer un comptage MID directement dans 
la borne avec les référence XEVA431 en monophasée et XEVA433 en 

triphasée

Protection électrique circuit puissant Non fournie - à prévoir 

1 disjoncteur 4x40 A courbe C (NFT840, application résidentielle)
1 différentiel 30 mA type A/HI (BDH940F, application résidentielle)

Et une bobine à émission (MZ203), protection électronique à prévoir
Protection 6 mA DC intégrée à la carte électronique

(remplace la fonction de protection type B)

Protection circuit électrique de contrôle Intégrée à la borne

Voyant de charge Bandeau lumineux d’état de la charge (LED  3 couleurs)

Matériau Métallique bi-couleurs Gris RAL7035 et Gris RAL7021

Protection IP et IK IP55/IK10

Bornier de raccordement 10 mm2 en mono-brin ou 16 mm en multi-brins
Compatibilité électrochimique uniquement avec les câbles cuivres

Ne pas raccorder en cuivre-alu

Plage de température de fonctionnement -25°C/ +55°C

Poids 6,5 kg

Dimensions h. 250 x l. 549 x p. 173 mm

Normes et certifications Bornes : IEC 61851 - Prise TS2 : IEC 62196-2 - Prise 2P + T : NFC64-314

Autres Charge immédiate ou reportée et forçage possible
Entrée jour/nuit pour activation/désactivation de la charge à distance

Limitation du courant de charge uniquement sur la prise TS2

Bornes WITTY PARKBornes WITTY PARK

22
kWType 2

IP55
IK10

RF
ID WIFI
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2 x 7,4 kW - Mono  - Activation RFID

EVCS WITTY PARK 2 X 7,4 kW 1P M3T2S M2TE 

Référence Prise 
Type 2

Puissance de 
charge

Protections intégrées Code 
article

XEV600 2 7,4 kW + 7,4 kW Protection 6 mA - fuite de courant continu 014430

Référence XEV600

Caractéristiques techniques

Utilisation Garage, abri couvert ou place extérieure destinée au stationnement 
(Bâtiments collectifs d’habitation, bâtiments de bureaux et parking 

privatisés)

Fixation Murale ou sur pied

Type de charge Mode 3 -- de 2,3 à 7,4 kW et mode 2 -- 2,3 kW

Point de charge 2

Accès à la charge Autorisation de charge par carte RFID (série), livrée sans badge

Type de prise Prise de type T2S + type E

Certification ZE READY 1.2 - E.V. READY 1.2

Tension et courant assigné 230 V AC - 32 A

Alimentation Ph + N + T

Puissance de charge 2,3 kW fixe (prise Type E) et 2,3 à 7,4 kW (par prise T2S) , intensité 
réglable par sélecteur

Récepteur TIC/TIC Radio Compatibilité Télé Information Client (TIC Historique)

Connectivité -

Comptage -

Protection électrique circuit puissant Non fournie - à prévoir 

2 disjoncteurs différentiels 30 mA A/HI 40 A courbe C et 2 bobines à 
émission (dans le cadre de certification EV-ZE Ready)

Protection circuit électrique de contrôle Prévoir 1 disjoncteur 2 x 10 A + différentiel 30 mZ de type AC

Voyant de charge Bandeau lumineux d’état de la charge (LED  3 couleurs)

Matériau Métallique bi-couleur blanc RAL9010 et gris RAL7011

Protection IP et IK IP54/IK10

Bornier de raccordement 10 mm2 Compatibilité électrochimique uniquement avec câble cuivres. 
Ne pas raccorder en cuivre-alu

Plage de température de fonctionnement -25°C/ +40°C

Poids 30 kg

Dimensions h. 765 x l. 355 x p. 202 mm

Normes et certifications Bornes : IEC 61851 - Prise NF EN 62196-2

Autres
Option/extras/variantes

Charge immédiate et forçage possible (prévoir 1 relais de type EN146), 
entrée +24 V DC pour pilotage : arrêt/limitation mini ZE/pleine charge, 
limitation du courant de charge, ne fonctionne pas avec la technologie 
NFC, compatible avec les réseaux de gestionnaire de bornes de charge

Gestion dynamique de la charge (Télé Information Client) 

Infos montage/installation Livrée avec fixation murale non rehaussée, notice de montage et manuel 
utilisateur. Le kit ne comprend pas : pied de fixation, protection

Bornes WITTY PARKBornes WITTY PARK

Infos pratiques

Support mural XEV 427 (014448) Permet de fixer et rehausser la borne sur un mur

Pied de fixation XEV 426 (014438) Permet d’installer la borne en bordure de place de parking. Intégration possible d’un coffret étanche dans le pied

Socle à encastrer XEV 428 (014439) Socle à encastrer pour scellement compatible avec pied XEV 426

Badge RFID utilisateurs XEVA 400 (014449) Lot de 20 badges utilisateurs, permettant uniquement l’accès à l'utilisation de la borne

Badge RFID administrateur XEVA 410 
(014450)

Lot de 3 badges administrateurs, permettant l’accès à la charge et au paramétrage des badges utilisateurs

Garantie 2 ans (à compter de la date de fabrication)

7,4
kWType 2 Type E

IP55
IK10

RF
ID P
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2 x 7,4 kW - Mono - Connectée - Activation RFID

EVCS WITTY PARK 2 X 7,4 kW 1P M3T2S M2TE

Bornes WITTY PARKBornes WITTY PARK

Référence Prise 
Type 2

Puissance de 
charge

Protections intégrées Code 
article

XEV600C 2 7,4 kW + 7,4 kW Protection 6 mA - fuite de courant continu 014431

Référence XEV600C

Caractéristiques techniques

Utilisation Garage, abri couvert ou place extérieure destinée au stationnement 
(Bâtiments collectifs d’habitation, bâtiments de bureaux et parking 

privatisés)

Fixation Murale ou sur pied

Type de charge Mode 3 -- de 2,3 à 7,4 kW et mode 2 -- 2,3 kW

Point de charge 2

Accès à la charge Autorisation de charge par carte RFID (série), livrée sans badge

Type de prise Prise de type T2S + type E

Certification ZE READY 1.2 - E.V. READY 1.2

Tension et courant assigné 230 V AC - 32 A

Alimentation Ph + N + T

Puissance de charge 2,3 kW fixe (prise Type E) et 2,3 à 7,4 km (par prise T2S) , intensité 
réglable par sélecteur

Récepteur TIC/TIC Radio Compatibilité Télé Information Client (TIC Historique)

Connectivité Embarque une carte ethernet

Comptage Intègre un compteur impulsionnel visible en façade

Protection électrique circuit puissant Non fournie - à prévoir 

2 disjoncteurs différentiels 30 mA A/HI 40 A courbe C et 2 bobines à 
émission (dans le cadre de certification EV-ZE Ready)

Protection circuit électrique de contrôle Prévoir 1 disjoncteur 2 x 10 A + différentiel 30 mZ de type AC

Voyant de charge Bandeau lumineux d’état de la charge (LED  3 couleurs)

Matériau Métallique bi-couleur blanc RAL9010 et gris RAL7011

Protection IP et IK IP54/IK10

Bornier de raccordement 10 mm2 Compatibilité électrochimique uniquement avec câble cuivres. 
Ne pas raccorder en cuivre-alu

Plage de température de fonctionnement -25°C/ +40°C

Poids 30 kg

Dimensions h. 765 x l. 355 x p. 202 mm

Normes et certifications Bornes : IEC 61851 - Prise NF EN 62196-2

Autres
Option/extras/variantes

Charge immédiate et forçage possible (prévoir 1 relais de type EN146), 
entrée +24 V DC pour pilotage : arrêt/limitation mini ZE/pleine charge, 
limitation du courant de charge, ne fonctionne pas avec la technologie 
NFC, compatible avec les réseaux de gestionnaire de bornes de charge

Gestion dynamique de la charge (Télé Information Client) 

Infos montage/installation Livrée avec fixation murale non rehaussée, notice de montage et manuel 
utilisateur. Le kit ne comprend pas : pied de fixation, protection

Infos pratiques

Support mural XEV 427 (014448) Permet de fixer et rehausser la borne sur un mur

Pied de fixation XEV 426 (014438) Permet d’installer la borne en bordure de place de parking. Intégration possible d’un coffret étanche dans le pied

Socle à encastrer XEV 428 (014439) Socle à encastrer pour scellement compatible avec pied XEV 426

Badge RFID utilisateurs XEVA 400 (014449) Lot de 20 badges utilisateurs, permettant uniquement l’accès à l'utilisation de la borne

Badge RFID administrateur XEVA 410 
(014450)

Lot de 3 badges administrateurs, permettant l’accès à la charge et au paramétrage des badges utilisateurs

Garantie 2 ans (à compter de la date de fabrication)

7,4
kWType 2 Type E

IP55
IK10

RF
ID P
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2 x 22 kW - Tri - Activation RFID

EVCS WITTY PARK 2 X 22 kW 3P M3T2S M2TE

Bornes WITTY PARKBornes WITTY PARK

Référence Prise 
Type 2

Puissance de 
charge

Protections intégrées Code 
article

XEV601 2 22 kW + 22 kW Protection 6 mA - fuite de courant continu 014432

Référence XEV601

Caractéristiques techniques

Utilisation Garage, abri couvert ou place extérieure destinée au stationnement 
(Bâtiments collectifs d’habitation, bâtiments de bureaux et parking 

privatisés)

Fixation Murale ou sur pied

Type de charge Mode 3 : de 9 à 22 kW et mode 2 : 2,3 kW

Point de charge 2

Accès à la charge Autorisation de charge par carte RFID (série), livrée sans badge

Type de prise Prise de type T2S + type E

Certification ZE READY 1.2 - E.V. READY 1.2

Tension et courant assigné 400 V AC - 32 A

Alimentation 3 Ph + N + T

Puissance de charge 2,3 kW fixe (prise Type E) et 9 à 22 kW (par prise T2S) , intensité réglable 
par sélecteur

Récepteur TIC/TIC Radio Compatibilité Télé Information Client (TIC Historique)

Connectivité -

Comptage -

Protection électrique circuit puissant Non fournie - à prévoir 

Protection circuit électrique de contrôle Prévoir 1 disjoncteur 2 x 10 A + différentiel 30 mA de type AC

Voyant de charge Bandeau lumineux d’état de la charge (LED  3 couleurs)

Matériau Métallique bic-ouleur blanc RAL9010 et gris RAL7011

Protection IP et IK IP54/IK10

Bornier de raccordement 10 mm2 Compatibilité électrochimique uniquement avec câble cuivres. 
Ne pas raccorder en cuivre-alu

Plage de température de fonctionnement -25°C/ +40°C

Poids 30 kg

Dimensions h. 765 x l. 355 x p. 202 mm

Normes et certifications Bornes : IEC 61851 - Prise NF EN 62196-2

Autres
Option/extras/variantes

Charge immédiate et forçage possible (prévoir 1 relais de type EN146), 
entrée +24 V DC pour pilotage : arrêt/limitation mini ZE/pleine charge, 
limitation du courant de charge, ne fonctionne pas avec la technologie 
NFC, compatible avec les réseaux de gestionnaire de bornes de charge

Gestion dynamique de la charge (Télé Information Client) 

Infos montage/installation Livrée avec fixation murale non rehaussée, notice de montage et manuel 
utilisateur. Le kit ne comprend pas : pied de fixation, protection

Infos pratiques

Support mural XEV 427 (014448) Permet de fixer et rehausser la borne sur un mur

Pied de fixation XEV 426 (014438) Permet d’installer la borne en bordure de place de parking. Intégration possible d’un coffret étanche dans le pied

Socle à encastrer XEV 428 (014439) Socle à encastrer pour scellement compatible avec pied XEV 426

Badge RFID utilisateurs XEVA 400 (014449) Lot de 20 badges utilisateurs, permettant uniquement l’accès à l'utilisation de la borne

Badge RFID administrateur XEVA 410 
(014450)

Lot de 3 badges administrateurs, permettant l’accès à la charge et au paramétrage des badges utilisateurs

Garantie 2 ans (à compter de la date de fabrication)

22
kWType 2 Type E

IP55
IK10

RF
ID P
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2 x 22 kW - Tri - Connectée - Activation RFID

EVCS WITTY PARK 2 X 22 kW 3P M3T2S M2TE

Bornes WITTY PARKBornes WITTY PARK

Référence Prise 
Type 2

Puissance de 
charge

Protections intégrées Code 
article

XEV601C 2 22 kW + 22 kW Protection 6 mA - fuite de courant continu 014433

Référence XEV601C

Caractéristiques techniques

Utilisation Garage, abri couvert ou place extérieure destinée au stationnement 
(Bâtiments collectifs d’habitation, bâtiments de bureaux et parking 

privatisés)

Fixation Murale ou sur pied

Type de charge Mode 3 -- de 9 à 22 kW et mode 2 -- 2,3 kW

Point de charge 2

Accès à la charge Autorisation de charge par carte RFID (série), livrée sans badge

Type de prise Prise de type T2S + type E

Certification ZE READY 1.2 - E.V. READY 1.2

Tension et courant assigné 400 V AC - 32 A

Alimentation 3 Ph + N + T

Puissance de charge 2,3 kW fixe (prise Type E) et 9 à 22 kW (par prise T2S) , intensité réglable 
par sélecteur

Récepteur TIC/TIC Radio Compatibilité Télé Information Client (TIC Historique)

Connectivité Embarque une carte ethernet

Comptage Intègre un compteur impulsionnel visible en façade

Protection électrique circuit puissant Non fournie - à prévoir 

Protection circuit électrique de contrôle Prévoir 1 disjoncteur 2 x 10 A + différentiel 30 mA de type AC

Voyant de charge Bandeau lumineux d’état de la charge (LED  3 couleurs)

Matériau Métallique bi-couleur blanc RAL9010 et gris RAL7011

Protection IP et IK IP54/IK10

Bornier de raccordement 10 mm2 Compatibilité électrochimique uniquement avec câble cuivres. 
Ne pas raccorder en cuivre-alu

Plage de température de fonctionnement -25°C/ +40°C

Poids 30 kg

Dimensions h. 765 x l. 355 x p. 202 mm

Normes et certifications Bornes : IEC 61851 - Prise NF EN 62196-2

Autres
Option/extras/variantes

Charge immédiate et forçage possible (prévoir 1 relais de type EN146), 
entrée +24 V DC pour pilotage : arrêt/limitation mini ZE/pleine charge, 
limitation du courant de charge, ne fonctionne pas avec la technologie 
NFC, compatible avec les réseaux de gestionnaire de bornes de charge

Gestion dynamique de la charge (Télé Information Client) 

Infos montage/installation Livrée avec fixation murale non rehaussée, notice de montage et manuel 
utilisateur. Le kit ne comprend pas : pied de fixation, protection

Infos pratiques

Support mural XEV 427 (014448) Permet de fixer et rehausser la borne sur un mur

Pied de fixation XEV 426 (014438) Permet d’installer la borne en bordure de place de parking. Intégration possible d’un coffret étanche dans le pied

Socle à encastrer XEV 428 (014439) Socle à encastrer pour scellement compatible avec pied XEV 426

Badge RFID utilisateurs XEVA 400 (014449) Lot de 20 badges utilisateurs, permettant uniquement l’accès à l'utilisation de la borne

Badge RFID administrateur XEVA 410 
(014450)

Lot de 3 badges administrateurs, permettant l’accès à la charge et au paramétrage des badges utilisateurs

Garantie 2 ans (à compter de la date de fabrication)

22
kWType 2 Type E

IP55
IK10

RF
ID P
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Les accessoires 
Câbles de recharge, disjoncteurs, compteurs d’énergie sont des accessoires indispensables à l’efficacité d’un système de recharge 
de véhicules électriques. Voici les accessoires complémentaires de la gamme Hager.

Câble M3T2/T2 32A 3P 5 m

Kit de compteur d’energie 
MID monophasé

Lot de 20 badges utilisateurs 
charge uniquement

Câble M3T2/T2 32A 1P 5 m

Kit de compteur d’energie 
MID triphasé 

Lot de 3 badges 
administrateurs charge + 
paramétrage des badges 
utilisateurs

Carte de télé-
communication 
client (TIC) Filaire 

Emetteur 
récepteur RF télé-
information client 
(TIC) 

Horloge de 
pilotage 
connectée

XEV423  014451

XEVA431 014446

XEVA400 014449

XEVA200 014443

XEV429  014452

XEVA433 014447

XEVA410 014450

TRPS120 014444 EGN100 014445
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Code 
article

Réf. Photo Désignation

014434 XEVA100
Support de câble de 

recharge pour les bornes 
XEV1K et XEV1R

• • • •

014435 XEVA110
Pieds de fixation design 

1 borne • • • •

014436 XEVA115
Pieds de fixation design 2 

bornes dos à dos

• • • •

014437 XEVA140
socle pour scellement des 

pieds XEVA110 et 115

014438 XEV426
Pied de fixation pour 

borne XEV

- - • •

014439 XEV428 Socle à encastrer XEV426

014448 XEV427
Support de fixation mural 

pour borne XEV6… - - • •

014440 XEVA130
Pied de fixation tubulaire 

1 borne • • - -

014441 XEVA135
Pied de fixation tubulaire 

2 bornes dos à dos • • - -

014442 XEVA150
Socle pour scellement des 
pieds de fixation tubulaire 

(XEVA130 et 135)

 • : compatible    - : non compatible

Accessoires de fixation bornesAccessoires de fixation bornes

Accessoires de montage
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Appareils de mesure

L’appareil le plus complet du marché:

• Permet de réaliser tous les contrôles de la 
NF C 15-100 (selon la norme EN61557) et les 
tests des norme X C 16-600 et FD C 16-600

• Mesure d’isolement de 50V à 1000V, de 
boucle de terre (sans piquets), de continuité 
sous 200mA et sous 7mA

• Mesure des tensions continues, TRMS et fréquence, de puissance et 
d’harmoniques, du courant de premier défaut (ISFL) 

• Test complet des disjoncteurs différentiels jusqu’ à 1A (général et sélectif, 
AC, A, F, B, B+)

• Indication d’ordre de phases
• Prise en charge des régimes TT, TN et IT
• Mode Séquences automatiques pré-définies
• Test des CPI (régime IT) 
• Ecrans d’aide pour toutes les mesures, avec schémas de connexion
• Communication Bluetooth avec l’application Android dédiée
• Affichage LCD graphique tactile
• Interface Bluetooth®, USB, RS-232 • Logiciel PC

Testeur de bornes de recharge pour véhicules 
électriques avec charge max 13A.
• Détection de présence de tension de la borne
• Simulation des résistances du pilote PP pour 

émuler le véhicule électrique avec plusieurs 
courants de charge

• Simulation du statut du VE (déconnecté, 
connecté en attente, en charge avec 
ventilation, en charge sans ventilation)

• Test et visualisation de la réaction de la borne en fonction des différentes 
simulations

• Création de différentes erreurs : - Simulation de diode court-circuitée - 
Simulation défaut de terre - Simulation de court-circuit entre le signal CP et 
la liaison PE

• Test de charge jusqu’à 13A en monophasé ou triphasé (test des compteurs 
embarqués)

• Diagnostiquez un problème de communication en visualisant les signaux de 
commande CP envoyés par la borne via un oscilloscope.

Le MW9325 est un testeur d'installation 
avancé conçu pour des contrôles 
complets du câblage des prises 
et diverses mesures d'installation 
électrique. Il sert de multimètre TRMS, 
de testeur de prise, etc., garantissant 
la certification de la sécurité des 
installations électriques conformément 
aux normes IEC/EN61557-3 et IEC/
EN61557-6.

Grâce à l'utilisation d'un code QR et 
d'un smartphone, les clients peuvent 
générer sans effort des rapports de tests 
contenant toutes les mesures effectuées.
 
• Mesure précise de la tension TRMS
• Détection d'absence de terre
• Vérification de l'inversion phase-

neutre-terre
• Mesure du temps de déclenchement 

pour RCD (Residual Current Device)

• Mesure de boucle de terre sans 
déclenchement du RCD en mode TT 
ou TN

• Mesure de court-circuit présumé
• Mesure des harmoniques et affichage 

de la distorsion harmonique totale 
(THD) en pourcentage

• Sauvegarde automatique pratique et 
création de rapports via smartphone

• Indice de sécurité CAT III 300 V

Détecteur de tension (VAT) et testeur de 
continuité.
• Tension de démarrage: à partir de 6V
• Indication de polarité
• Test de continuité
• Test unipolaire
• Test d'ordre de phase
• Eclairage de la zone de mesure
• Affichage latérale de présence de tension 

dangereuse et de continuité
• Test de tension AC et DC jusqu’à 690 V
• Marche / arrêt automatique

Contrôleur d’isolement sous 50V, 100V, 250V, 
500V, 1000V, testeur de continuité sous 
200mA, voltmètre 600V TRMS
• Mesure d'isolement sous 50V, 100V, 250V, 

500V, 1000V 
• Résistance d'isolement: jusqu'à 

20Gohms 
• Mesure de l'index de polarisation (PI) 

et du facteur d'absorption diélectrique 
(DAR) 

• Mesure de tension jusqu'à 600V TRMS AC et 600V DC 
•Test de continuité sous 200mA 
• Mesure de résistance 600 kΩ 
• Mode mesure de faible résistance de 0,01Ω à 60.0Ω 
• Boitier compact et robuste, avec gaine antichoc intégrée 
• Afficheur LCD rétroéclairé 
• Sécurité: 600V CAT IV

MW9665 014454 A1532-XA 014457

MW9325 014455

SEFRAM62 014453MW9092 014456

Les appareils de mesure et testeurs haut de gamme permettent de mesurer avec précision le courant de charge. Un équipement 
professionnel est indispensable pour tout spécialiste de l'installation de bornes de recharge. Ils garantissent la conformité, la 
sécurité et la fiabilité des installations. ETME a sélectionné les appareils les mieux adaptés à vos besoins.
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Signalisation

Marquage

Panneaux de Stationnement 
Type B. Cadre en profil 
aluminium, face en acier 
galvanisé avec primaire 
époxy et laque polyester.
Revêtement réfléchissant
Dimensions : Ø 450mm. 
Prévoir 2 brides de fixation

Panneau «SAUF VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES»
Panneau en acier galvanisé
Film rétro réfléchissant
Dimensions : 500 x 350 mm
Prévoir 2 brides de fixation

Poteau en acier électro-zingué 
Dimensions : 80 x 40 mm 
Épaisseur : 2 mm
Hauteur : 3 m

Pochoir bois 6 
mm réutilisable 
motif véhicule 
électrique
Dimension du 
marquage : 
30 x 15 cm

Paire de brides pour poteau galvanisé de 
80 x 40 mm avec visserie.

Pochoir bois 6 
mm réutilisable 
motif véhicule 
électrique
Dimension du 
marquage : 
60 x 30 cm

Tine 5 Kg
Peinture blanche 
pour traçage 
extérieur des 
lignes blanches de 
délimitation des 
places

Pochoir bois 6 
mm  réutilisable 
motif véhicule 
électrique
Dimension du 
marquage : 
120 x 60 cm

Aérosol 500 ml
Peinture solvantée
NF
Idéal pour 
peinture au 
pochoir

Aérosol 500 ml
Peinture aqueuse
NF
Idéal pour 
peinture au 
pochoir

PANNEAU D’INTERDICTION DE STATIONNER  014472

POTEAU ACIER GALVANISÉ 014474

POCHOIR 30 x 15 cm 014476

PANNEAU «SAUF VÉHICULES ÉLECTRIQUES»  014473

BRIDES DE FIXATION 014475

POCHOIR 60 x 30 cm 014477

PEINTURE BLANCHE 5 KG 014479

POCHOIR 120 x 60 mm 014478

AÉROSOL SOLVANTÉ 500 ml 014481AÉROSOL AQUEUX 500 ml 014480

Finalisez et complétez vos installations avec nos accessoires de signalisation pour vos emplacements de bornes de recharge.

Finalisez et complétez vos installations avec nos accessoires de marquage pour vos emplacements de bornes de recharge. 
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Centre / Nord-Est
01 46 82 11 00

commercial@etme.com

Auvergne Rhône-Alpes 
Joshua DELALANDRE

06 11 28 72 74
joshua.delalandre@etme.com

PACA
Cédric ARLAUD
06 11 43 65 35

cedric.arlaud@etme.com

Chef des Ventes
Rodolphe LAMBERT

06 69 62 89 71
rodolphe.lambert@etme.com

Île-de-France Ouest
Angélique PETIT

06 25 03 10 35
petit@etme.com

Île-de-France Est
Vincent RECCHIA

06 16 20 80 46
recchia@etme.com

Nord - Normandie
Maxime CAUX
06 12 69 03 28
caux@etme.com

Bretagne Pays-de-Loire
Yann VINCENT
06 15 05 62 35
vincent@etme.com

Sud-Ouest 
Mathieu CANONET
06 26 04 28 79 
canonet@etme.com

Directrice Commerciale
Christel MARTIN
07 63 02 68 97
christel.martin@accedia.net


